= AUTODOC

Jak wymieni¢ pompa
wody & zestaw paska
rozrzgdu w Peugeot 307
SW - poradnik naprawy



= AUTODOC

FILMIK INSTRUKTAZOWY (TUTORIAL)

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135,
PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOQT 307
CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedan 2.0 HDI, PEUGEOT 807 2.0 HDI, PEUGEOT
Expert Il Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Il Tepee (VF3X) 2.0 HDi 140,
PEUGEOT Expert Il Van 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Il Van 2.0 HDi 140, PEUGEOT
Expert Il Burtowy Ciezaréwka/Podwozie 2.0 HDi 120, PEUGEOT 308 | Hatchback (4A,
4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 | SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, (+ 1)

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.
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WYMIANA: POMPA WODY & ZESTAW PASKA
ROZRZADU - PEUGEOT 307 SW. LISTA NARZEDZ],
KTORYCH BEDZIESZ POTRZEBOWAC:

® Szczotka druciana ® Nasadka o numerze 15

® Uniwersalny spray do czyszczenia ® Nasadka o numerze 16

e Srodek do czyszczenia hamulcow ® Nasadka o numerze 22

® Masa uszczelniajgca ® Klucz nasadowy do két o numerze 17
® Smar na bazie miedzi ® Klucz grzechotkowy

® Klucz dynamometryczny ® Lejek

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 10 ® Zbiornik na ptyn

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 13 ® Narzedzie do podwazania klamr

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 15 e Sciggacz uniwersalny

® Bity typu Torx T20 ® Skrobak do uszczelek

e Bity typu Torx T50 e Srubokret Ptaski

® Bit imbusowy numerze hé ® Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic R
® Nasadka o numerze 10 ® Zestaw narzedzi do rozrzadu silnika
® Nasadka o numerze 11 ® Belka do podwieszania silnika

® Nasadka o numerze 13 ® Pokrowiec na btotnik

® Nasadka o numerze E14 ® Klin pod koto
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Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.
AUTODOC zaleca:

* Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji czesci
Zzamienne, zapewnione przez producenta.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: POMPA WODY & ZESTAW PASKA ROZRZADU -
PEUGEOT 307 SW. ZALECANA KOLEJNOSC KROKOW:

n Odkryj maske silnika.
N= ey
ol )

Skorzystaj z ostony chronigcej zderzak w celu zapobiegniecia uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz plastikowych

elementéw samochodu.
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Odkrec korek zbiornika ptynu chtodniczego.

Odkre¢ mocowania ramienia wycieraczki. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.
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n Odkre¢ mocowania zbiornika ptynu hamulcowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.
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n Zdejmij ostone zbiornika ptynu chtodniczego.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW. Nie uzywaj
nadmiernej sity podczas demontazu czesci, poniewaz mozna jg w ten sposéb
uszkodzic.

n Sciénij zaciski i odtgcz przewody paliwowe od obudowy filtra paliwa. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.
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n Zabezpiecz silnik. Uzyj belki do podwieszania silnika.

n Odkre¢ Sruby tgczace mocowanie silnika z nadwoziem. Skorzystaj z nasadki o numerze #E14. Skorzystaj z
klucza grzechotkowego.
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m Usunh wsporniki silnika.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.
Wskazdéwka:

* Ostroznie sprawdz inne wsporniki silnika i w razie potrzeby je wymien.

n Usuh Sruby mocujace.
m Odkre¢ elementy mocujgce gorng pokrywe rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.
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m Poluzuj Sruby mocujace koto. Skorzystaj z nasadki udarowe do két #17.

AUTODOC poleca:

* Ostrzezenie! Aby unikng¢ obrazen, przytrzymaj koto podczas odkrecania Srub
mocujgcych. Peugeot 307 SW

Sciagnij koto.
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m Usun ostone nadkola.

CLUB.AUTODOC.PL 10-39


https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl

= AUTODOC

m Zdejmij gorng pokrywe rozrzadu.

| >

Przywrd¢ napinacz kota pasowego do jego pozycji poczatkowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

Obroc koto zebate watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #22. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
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* Ttok powinien znajdowac sie w jego gérnym martwym punkcie (GMP).

Zamontuj blokade watu korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Uzyj zestawu narzedzi do rozrzadu

silnika.

Zamontuj blokade kota zebatego watka rozrzadu zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Uzyj zestawu narzedzi do

rozrzgdu silnika.

Odkrec element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #22. Skorzystaj z

klucza grzechotkowego.
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Zdejmij koto pasowe watu korbowego.

Odkre¢ elementy mocujgce dolng pokrywe rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.

Odkre¢ element mocujacy czujnik potozenia watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z

klucza grzechotkowego.

n Zdejmij czujnik potozenia watu korbowego.

n Zdejmij dolng pokrywe rozrzadu.
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Zdejmij blokade kota zebatego watu korbowego. Uzyj Sciggacza uniwersalnego.

Odkrec element mocujacy rolke napinacza paska rozrzgdu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.

Skorzystaj z klucza szesSciokatnego typu HEX o numerze H6.

Wykonaj oznaczenie na pasku rozrzadu.

>

Wykonaj oznaczenie na kole zebatym watka rozrzadu.
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“ Odkrec element mocujacy rolke napinacza paska rozrzgdu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.
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m Zdejmij rolke prowadzgca paska rozrzgdu z miejsca jej montazu.

Odtacz dolng rury ptynu chtodniczego.

Spus¢ ptyn chtodzacy z silnika.
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Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.
Profesjonalisci zalecaja:

* Uwaga! Ptyn chtodniczy moze by¢ bardzo goracy.
* Zatéz rekawice, aby unikngc¢ kontaktu z ptynem gorgcym.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

m Podtacz dolng rure ptynu chtodniczego.
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Odkrec elementy mocujace pompe wody. Skorzystaj z nasadki o numerze #11. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW. Eksperci
z AUTODOC zalecaja:

* Uwaga! Ptyn chtodniczy moze wydostawac sie z kanatéw i korpusu pompy wody.

Wyczys$¢ miejsce montazu pompy wody. Skorzystaj ze skrobaka do uszczelek. Skorzystaj z uniwersalnego

preparatu czyszczgcego w aerozolu.
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n Wyczys$¢ pompe wody. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczgcego w aerozolu.

Zabezpiecz sruby montazowe. Uzyj uszczelniacza.

)./

Zamontuj nowg pompe wody.
Wkre¢ elementy mocujgce pompe wody. Skorzystaj z nasadki o numerze #11. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.
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Dokrec elementy mocujace pompe wody. Skorzystaj z nasadki o numerze #11. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 12 Nm.

Dokre¢ element mocujacy rolke prowadzaca paska rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z

klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 35 Nm.
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Zamontuj rolke napinacza paska rozrzadu.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.
Wskazdéwka od AUTODOC:

* Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ paska rozrzgdu.

Zamontuj blokade kota zebatego watu korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Uzyj zestawu narzedzi
do rozrzadu silnika.
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Wyreguluj napiecie paska rozrzadu, przesuwajac rolke napinacza. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.
Skorzystaj z klucza szesSciokgtnego typu HEX o numerze Hé6.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.
Wskazowka od ekspertéw z AUTODOC:

* Upewnij sig, ze pasek rozrzadu jest odpowiednio napiety.

m Dokrec element mocujgcy rolke napinacza paska rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z
klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 21 Nm.
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Zainstaluj Srube mocujaca.

Zdejmij blokade watu korbowego.

Wkre¢ element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #22. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.
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Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW. Eksperci
z AUTODOC zalecaja:

* Upewnij sig, ze wszystkie elementy paska rozrzgdu sg prawidtowo
zamontowane.

Odkre¢ element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #22. Skorzystaj z
klucza grzechotkowego.
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m Dokrec elementy mocujgce dolng pokrywe rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 12 Nm.

m Dokrec element mocujgcy czujnik potozenia watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z
klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 14 Nm.

Zamontuj blokade watu korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Uzyj zestawu narzedzi do rozrzadu
silnika.

Zamontuj koto pasowe watu korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi.
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Zainstaluj Srube mocujaca.

Dokrec element mocujgcy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #22. Skorzystaj z

klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 80 Nm.+60°

AUTODOC poleca:

* Wazne! Nalezy pamietac o zastosowaniu nowych elementéw ztgcznych.

m Zdejmij blokade watu korbowego.

m Obréb wtyczke czujnika potozenia watu korbowego. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczgcego w
aerozolu.
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m Podtacz wtyczke czujnika potozenia watu korbowego.
ha g ————

m Zatéz pasek klinowy.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.

Wskazowka:

* Upewnij sig, ze pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich két
pasowych.
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m Przywrd¢ napinacz kota pasowego do jego pozycji poczatkowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15.

107

Dokrec elementy mocujgce gérng pokrywe rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 12 Nm.

Zamontuj wspornik silnika w jego gnieZzdzie montazowym.

Zamontuj sruby mocujgce.

Wkre¢ mocowania wspornika silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T50. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

CLUB.AUTODOC.PL 28-39


https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl

= AUTODOC

Wkred Sruby tgczace mocowanie silnika z nadwoziem. Skorzystaj z nasadki o numerze #E14. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

Dokrec sruby taczgce mocowanie silnika z nadwoziem. Skorzystaj z nasadki o numerze #E14. Skorzystaj z

klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 60 Nm.

Dokrec sruby mocujgce wspornik silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T50. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 60 Nm.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.
AUTODOC zaleca:

* Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ lakieru i plastikowych czesci samochodu.
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Zdejmij zaslepki z przewodéw paliwowych.

Zamontuj i zabezpiecz krate grilla.
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Dokre¢ mocowania zbiornika ptynu hamulcowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.

Zamontuj ponownie ramiona wycieraczek.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW. Eksperci
z AUTODOC zalecaja:

* Upewnij sig, ze nie pomylisz ramion wycieraczek po stronach kierowcy i
pasazera.

m Docisnij mocowania ramion wycieraczki. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 35 Nm.
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Zamontuj ostone nadkola w jego gniezdzie montazowym. Upewnij sie, ze ustyszysz klikniecie wskazujgce na to,

ze zostata umocowana na miejscu.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW. Po
rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.
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m Zainstaluj koto.

AUTODOC poleca:

* Wazne! Przytrzymaj koto podczas wkrecania Srub mocujgcych. Peugeot 307 SW

m Wkrec Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do kot #17.

m Spus¢ samochdd i, dziatajac w porzadku krzyzowym, zaciggnij bolce mocujace kota. Skorzystaj z nasadki
udarowe do kot #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 100 Nm.
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m Odkrec korek zbiornika ptynu chtodniczego.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.
Wskazéwka od AUTODOC:

* Uzywaj wytgcznie ptynu chtodzgcego zalecanego przez producenta.

* Poziom ptynu chtodniczego powinien by¢ na poziomie oznaczenia MAX.

m Odkrec Srube odpowietrznika uktadu chtodzenia.
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Poczekaj, az powietrze wydostanie sie z uktadu.

137 Wkre¢ Srube odpowietrznika uktadu chtodzenia.

Podtgcz zaciski do akumulatora.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — Peugeot 307 SW.
Profesjonalisci zalecaja:

* BadZ ostrozny! Nie pomyl sie, ktéry z biegunéw akumulatora jest dodatni, a ktéry
ujemny.

Wiacz silnik na kilka minut. Jest to konieczne, aby usuna¢ resztki powietrza z uktadu chtodzenia i upewnic sie, ze

komponenty pracujg prawidtowo.

Zgas silnik.

Sprawdz poziom ptynu chtodniczego. W razie potrzeby uzupetnij go do wymaganego poziomu.
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* Poziom ptynu chtodniczego powinien by¢ na poziomie oznaczenia MAX.

Zatéz korek zbiornika ptynu chtodniczego.

Wkre(¢ korek zbiornika ptynu chtodniczego.

m Zamontuj ostone silnika i jg zabezpiecz. Upewnij sie, ze ustyszysz klikniecie wskazujgce na to, ze zostata
umocowana na miejscu.

AUTODOC poleca:

* Ostrzezenie! Aby unikng¢ uszkodzenia elementéw ztgcznych w samochodzie
podczas montazu, nie uzywaj nadmiernej sity. Peugeot 307 SW

* Upewnij sie, ze pokrywa silnika jest prawidtowo zatozona. Nie powinna by¢ ona
przesunieta w odniesieniu do elementéw prowadzacych oraz przewodu
doprowadzajgcego powietrze do korpusu przepustnicy.

* Pamietaj o zapisaniu przebiegu, w ktorym dokonano wymiany zestawu paska
rozrzgdu i pompy wody.
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m Zamontuj ostone zbiornika ptynu chtodniczego.

DOBRA ROBOTA! 5

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW

CLUB.AUTODOC.PL 37-39


https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl/manuals/peugeot/307?child_model=307-sw-3h&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_water_pump_&_timing_belt_kit_on_Peugeot_307_SW
https://club.autodoc.pl

= AUTODOC

AUTODOC — NIEDROGIE (,.‘.ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW
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# Download on the
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Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

KUP CZESCI ZAMIENNE DO PEUGEOT

POMPA WODY & ZESTAW PASKA ROZRZADU: SZEROKI
WYBOR
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WYBIERZ CZESCI SAMOCHODOWE DO PEUGEOT 307 SW

POMPA WODY & ZESTAW PASKA ROZRZADVU DO
PEUGEOT: KUP JUZ TERAZ

POMPA WODY & ZESTAW PASKA ROZRZADVU DO
PEUGEOT 307 SW: NAJLEPSZE OKAZJE | OFERTY

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposdb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedg w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia — stanowig wtasno$¢ AUTODOC GmbH.
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