= AUTODOC

Jak wymieni¢ wahacz
tylny gorny w BMW EG60 -
poradnik naprawy



= AUTODOC

FILMIK INSTRUKTAZOWY (TUTORIAL)

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39)
523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan
(E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5
Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8,
BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39)
525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, (+ 26)

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.
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WYMIANA: WAHACZ TYLNY GORNY - BMW E60. LISTA
NARZEDZI, KTORYCH BEDZIESZ POTRZEBOWAC:

® Szczotka druciana

* Sprej WD-40

® Srodek do czyszczenia hamulcow

® Smar na bazie miedzi

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 18
® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 21
® Nasadka o numerze 18

® Nasadka o numerze 21

® Bity typu Torx T40

® Klucz nasadowy do kot o numerze 17
® Klucz grzechotkowy

® Klucz dynamometryczny

® Pokretka

® tom

® Klin pod koto

KUP NARZEDZIA
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Wymiana: wahacz tylny gorny — BMW E60. Eksperci z AUTODOC zalecaja:

* Procedura wymiany jest identyczna dla prawych i lewych gérnych wahaczy.

* Uwaga: wszystkie prace na samochodzie - BMW E60 — powinny byc
wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANE NALEZY PRZEPROWADZAC W TEJ KOLEJNOSCI:

n Zabezpiecz kota klinami.
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n Odkre¢ éruby kota.

AUTODOC poleca:

* Wazne! Przytrzymaj koto podczas odkrecania Srub mocujacych. BMW E60

* Niektére samochody nie sg wyposazone w czujnik zuzycia klocka hamulcowego.
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Wyczy$¢ mocowania wspornika zacisku hamulcowego. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

Odkre¢ mocowanie wspornika zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z pokretki.

AUTODOC poleca:

* Przymocuj zacisk za pomocg drutu do zawieszenia albo podwozia, zeby unikng¢
dehermetyzacji uktadu hamulcowego.

* Upewnij sig, ze zacisk hamulcowy nie wisi ha przewodzie hamulcowym.

* Nie wciskaj pedatu hamulca po usunieciu zacisku hamulcowego. W rezultacie
ttok moze wypas¢ z cylindra, co moze spowodowac wyciek ptynu hamulcowego
oraz dekompresje catego uktadu.
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n Wyczys¢ mocowania tgczace wahacz z ramg montazowa. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

. Uzyj tomu.
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n Odkrec element ztgczny tgczacy wahacz poprzeczny ze zwrotnica tylng. Skorzystaj z klucza oczkowego o
numerze 21. Skorzystaj z klucza typu Torx T40. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

n Odkrec Srube mocujaca.

~

n Zdemontu;j tylny gérny wahacz.

CLUB.AUTODOC.PL 7-14



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl

= AUTODOC

n Zamontuj tylny gérny wahacz.

Wymiana: wahacz tylny gorny — BMW E60. AUTODOC zaleca:

* Podczas instalowania stosuj tylko nowe bolce i nakretki.

* Nie zaszkodzZ ostone przegubu kulowego.

n Zainstaluj Srube mocujaca.

m Wkrec¢ element ztgczny tgczacy wahacz z tylng zwrotnica. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z
klucza grzechotkowego.
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Podeprzyj zwrotnice. Uzyj podnosnika hydraulicznego do skrzyni biegéw.
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Dokre¢ element ztgczny tgczgcy ramie wahacza zawieszenia ze zwrotnica tylng. Skorzystaj z nasadki o numerze

#21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 165 Nm.

m Dokrec¢ ramie mocujgce do ramy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18. Skorzystaj z nasadki 0 numerze
#18. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 100 Nm.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: wahacz tylny gérny — BMW E60. Opus¢ ptynnie podnosnik skrzyni
biegéw, bez gwattownych ruchéw, aby unikng¢ uszkodzenia elementéw i
mechanizmow.
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m Potgcz okablowanie czujnika ABS.

Zaciagnij mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 110 Nm.
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Oczys¢ gniazdo mocujgce felgi kota. Uzyj drucianej szczotki.

Wymiana: wahacz tylny gérny - BMW E60. Wskazéwka od AUTODOC:

* Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.
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Wymiana: wahacz tylny gérny — BMW E60. Wskazdwka:

* W celu unikniecia zranienia podczas dokrecania $rub mocujgcych przytrzymaj
koto.

m Wkred Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do kot #17.

m Spus¢ samochdd i, dziatajgc w porzadku krzyzowym, zaciggnij bolce mocujgce kota. Skorzystaj z nasadki
udarowe do kot #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 120 Nm.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

/. 2-tPritsche (901,902)
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TODAY'S OFFERS

+ AUTODOC

GETIT ON

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

KUP CZESCI ZAMIENNE DO BMW

WAHACZ: SZEROKI WYBOR

CLUB.AUTODOC.PL



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.pl?utm_source=pdf
https://www.autodoc.pl/autoczesci/bmw?utm_source=pdf
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/wahacz_poprzeczny_podluzny_ukozny-10671?utm_source=pdf
https://club.autodoc.pl

= AUTODOC

WYBIERZ CZESCI SAMOCHODOWE DO BMW E60
WAHACZ DO BMW: KUP JUZ TERAZ
WAHACZ DO BMW E60: NAJLEPSZE OKAZIJE | OFERTY

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretacji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedg w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenistwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia - stanowig wtasno$¢ AUTODOC SE.
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