= AUTODOC

Jak wymienic tozysko
kota przéd w Audi A4 B7
- poradnik naprawy



= AUTODOC

FILMIK INSTRUKTAZOWY (TUTORIAL)

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:

AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2,
4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8
quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, AUDI A8 D2
(4D2, 4D8) S8 quattro, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.8 T, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI,
AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.8 T quattro, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 2.4, AUDI A6 C5
Sedan (4B2) 2.4 quattro, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedan (4B2)
2.5TDI, (+ 127)

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.
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WYMIANA: LOZYSKA KOLA — AUDI A4 B7. NARZEDZIA,
KTORYCH MOZESZ POTRZEBOWAC:
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® Szczotka druciana ® Bity typu Torx T30
® Szczotka nylonowa ® Klucz nasadowy do kot o numerze 17
® Sprej WD-40 ® Zestaw do montazu tozysk i tulei

® Spray do konserwacji instalacji elektrycznych ® Klucz grzechotkowy

® Uniwersalny spray do czyszczenia ® Pokretka

e Srodek do czyszczenia hamulcow ® Mtotek

® Masa uszczelniajgca ® Wybijak

® Smar na bazie miedzi ® Ptaskie dtuto

® Klucz dynamometryczny e Srubokret Ptaski

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 13 ® tom

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 16 ® Imadto

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 18 ® 3-ramienny $ciggacz do zebatek
® Nasadka o numerze 13 e Sciggacz do przegubéw kulowych
® Nasadka o numerze 15 ® Separator do tozysk

® Nasadka o numerze 18 e Sciggacz uniwersalny

® Nasadka o numerze 21 ® Podnosnik hydrauliczny do skrzyni biegéw
® Bit nasadowy XZN o numerze 12 ® Klin pod koto

® Bit imbusowy numerze h17
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Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. AUTODOC zaleca:

* Nie stosuj po raz drugi demontowanego zespotu tozyska w swoim samochodzie
Audi A4 B7 sedan.

* Procedura wymiany tozyska piasty kota jest identyczna dla obydwu kot
znajdujgcych sie na tej samej osi.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: LOZYSKA KOLA — AUDI A4 B7. ZALECANA KOLEJNOSC
KROKOW:

n Zabezpiecz kota klinami.

Poluzuj nakretke watu napedowego. Skorzystaj z klucza szesciokatnego typu HEX o numerze H17. Skorzystaj z

pokretki.
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Podejmij przednig cze$¢ samochodu i zafiksuj na podporach.

Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. Wskazowka:

* AZzeby unikna¢ zranienia sie, podtrzymaj koto podczas odkrecania Srub.
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n Roztgcz wtyczke od czujnika zuzycia klockéw hamulcowych. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.

* Niektére samochody nie sg wyposazone w czujnik zuzycia klocka hamulcowego.

n Roztgcz klocki hamulcowe. Uzyj fomu.
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Odkre¢ mocowanie wspornika zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego. Skorzystaj z pokretki.

Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. Eksperci z AUTODOC zalecaja:

* Przymocuj zacisk za pomoca drutu do zawieszenia albo podwozia, zeby unikngc
dehermetyzacji uktadu hamulcowego.

* Upewnij sig, ze zacisk hamulcowy nie wisi ha przewodzie hamulcowym.

* Nie wciskaj pedatu hamulca po usunieciu zacisku hamulcowego. W rezultacie
ttok moze wypas¢ z cylindra, co moze spowodowac wyciek ptynu hamulcowego
oraz dekompresje catego uktadu.

* Sprawdz wspornik zacisku hamulcowego, trzpienie prowadzace zacisku
hamulcowego oraz ostony przeciwpytowe. Wyczys¢ je. W razie potrzeby je
wymien.

n Odkre¢ mocowanie tarczy hamulcowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
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n Zdejmij tarcze hamulcowa.

Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. Wskazowka od AUTODOC:

* Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.
* Zatéz okulary ochronne.

* Zatéz maske.
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Odkre¢ mocowanie przegubu kulowego od zwrotnicy. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18.

Roztacz przegub kulowy ze zwrotnicy. Skorzystaj ze Sciggacza do przegubow kulowych.
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m Odkrec Srube mocujaca.

m Wyczys¢ srube czujnika ABS. Uzyj szczotki nylonowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczgcego w

aerozolu.

m Roztacz przewody czujnika ABS. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.

m Odtacz wtyczke czujnika ABS.
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Odkre¢ mocowanie gérnego ramienia. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16.

n Oczys¢ mocowanie tgczace koncdwke drazka kierowniczego ze zwrotnica. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze
spreju WD-40.

n Poluzuj Srube mocujgca koncéwke drazka kierowniczego. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z
klucza grzechotkowego.
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n Odkre¢ srube mocujgca koncéwke do zwrotnicy. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.
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Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. Wskazowka od ekspertéw z AUTODOC:

* Upewnij sie, ze wat napedowy nie jest roztadowany (gdy samochdd jest
podniesiony).

Wyjmij podpore spod zwrotnicy.

AUTODOC poleca:

* Audi A4 B7 — Nie opuszczaj gwattownie podnosnika skrzyni biegéw, aby unikng¢
uszkodzenia elementow i mechanizmdéw w samochodzie.

n Wyjmij zwrotnice wraz z piasta.
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n Wyczys¢ Srube piasty kota. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

Uzyj Sciggacza uniwersalnego.
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Wypchnij wewnetrzny pierscien tozyska z piasty kota. Skorzystaj z trzyramiennego $ciggacza do zebatek. Uzyj
separatora do tozysk.

Oczys¢ gniazdo mocujgce tozyska piasty. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

Wecisnij do piasty kota nowe tozysko. Uzyj zestawu do montazu i demontazu tozysk i tulei.

Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. Wskazowka:

* Sprawdz, czy fozysko piasty kota jest prawidtowo ustawione. Staraj sie unikng¢
jego przesuniecia.

* Zaprzestah dociskania powierzchni tozyska natychmiast po zamontowaniu
tozyska w gnieZdzie montazowym.

Oczys¢ gniazdo mocujgce tozyska piasty. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.
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n Zabezpiecz sruby montazowe. Uzyj uszczelniacza.

“ Zaciggnij mocowanie piasty. Uzyj XZN #12. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 80
Nm.+90°

AUTODOC poleca:

* Wazne! Nalezy pamietac o zastosowaniu nowych elementéw ztgcznych.
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u Poluznij imadto i wyjmij z niego piaste kota wraz z tozyskiem.
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Zamontuj i doci$nij Srube watu napedowego. Skorzystaj z klucza szesSciokatnego typu HEX o numerze H17.

Skorzystaj z pokretki.
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u Zainstaluj Srube mocujaca.

n Wkre¢ nakretke mocujaca, ktéra tgczy koncoéwke drgzka kierowniczego ze zwrotnica kota. Skorzystaj z nasadki
o numerze #15. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. Opus¢ ptynnie podnosnik skrzyni biegéw,
bez gwattownych ruchéw, aby unikng¢ uszkodzenia elementéw i mechanizméw.
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n Zamontuj wahacz.

Zamontuj wahacz.

Potgcz przegub kulowy do zwrotnicy.

Wkre¢ mocowania przegubu kulowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18.
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Potgcz okablowanie czujnika ABS.

Wyczys¢ piaste. Uzyj drucianej szczotki. Zabezpiecz powierzchnie kontaktowga. Zastosuj smar miedziany.

Zaciagnij mocowanie tarczy hamulcowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T30. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 5 Nm.
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Zamontuj zacisk hamulcowy wraz ze wspornikiem.

Zaciagnij mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 190 Nm.

Dokre¢ mocowanie przegubu kulowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 110 Nm.

Dokre¢ mocowanie przegubu kulowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 18. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 110 Nm.
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“ Obréb wtyczke czujnika zuzycia klockdw hamulcowych. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego. Spray ochroni styki
elektryczne przed korozja, utlenieniem, a takze zmniejszy rezystancje stykow.

u Podtacz wtyczke od czujnika zuzycia klockow hamulcowych.

u Dokre¢ srube mocujaca koncowke drgzka kierowniczego. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z
klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 7 Nm.

Dokre¢ nakretke mocujgca koncoéwke drgzka kierowniczego ze zwrotnica. Skorzystaj z nasadki o numerze #15.

Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 45 Nm.
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Dokre¢ mocowania gérnego ramienia. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o

numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 40 Nm.

Zabezpiecz wszystkie tgczenia wahacza. Zabezpiecz mocowania przegubu kulowego. Zabezpiecz mocowanie

taczace koncowke drazka kierowniczego ze zwrotnicg. Zastosuj smar miedziany.
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u Wyczys$¢ powierzchnie tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze Srodka do czyszczenia hamulcéw.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka
minut.

m Zainstaluj koto.

Wymiana: tozyska kota — Audi A4 B7. Wskazowka od AUTODOC:

* W celu unikniecia zranienia podczas dokrecania $rub mocujgcych przytrzymaj
koto.

n Wkre¢ Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do kot #17.
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Obniz samochdd.

Docisnij Srubg tgczgca wat napedowy z piastem kota. Skorzystaj z klucza szesciokatnego typu HEX o numerze

H17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 115 Nm.+180°

AUTODOC poleca:

* Wazne! Nalezy pamietac o zastosowaniu nowych elementéw ztgcznych.

Dokrec sruby mocujgce koto "na krzyz". Skorzystaj z nasadki udarowe do két #17. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 120 Nm.
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m Usuh podnosniki oraz kliny.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

/. 2-tPritsche (901,902)
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TODAY'S OFFERS

+ AUTODOC

GETIT ON

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

KUP CZESCI ZAMIENNE DO AUDI

£OZYSKO KOLA: SZEROKI WYBOR
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WYBIERZ CZESCI SAMOCHODOWE DO AUDI A4 B7
£OZYSKO KOLA DO AUDI: KUP JUZ TERAZ
, LOZYSKO KOLA DO AUDI A4 B7: NAJLEPSZE OKAZIJE | |
OFERTY

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
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