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Jak wymieni¢ konhcowke
drgzka kierowniczego w

AUDI A3 Hatchback
(8L1) - poradnik naprawy



= AUTODOC

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback

(8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro,
AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

CLUB.AUTODOC.PL 1-11



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/wdwUhUSPTlc?utm_source=club.autodoc.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=youtube_PDF&utm_term=pl
https://club.autodoc.pl?utm_source=club.autodoc.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=pl

= AUTODOC

WYMIANA: KONCOWKI DRAZKA KIEROWNICZEGO -
AUDI A3 HATCHBACK (8L1). LISTA NARZEDZI,
KTORYCH BEDZIESZ POTRZEBOWAC:

® Szczotka druciana

® Sprej WD-40

e Srodek do czyszczenia hamulcow

® Smar ceramiczny

® Klucz dynamometryczny

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 19
® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 22

® Nasadka o numerze 18

® Nasadka o numerze 19

® Klucz nasadowy do két o numerze 17
e Sciggacz do przegubéw kulowych

® Klucz grzechotkowy

® Pokretka

® Suwmiarka

® Klin pod koto

Kup narzedzia
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Wymiana: koncéwki drgzka kierowniczego — AUDI A3 Hatchback (8L1).
AUTODOC zaleca:

* Wymien parami koncowki drgzkéw kierowniczych.

* Procedura wymiany jest identyczna dla prawej i lewej koncéwki drgzkow
kierowniczych.

* Ostrzezenie! Zgas silnik przed rozpoczeciem jakiejkolwiek pracy — AUDI A3
Hatchback (8L1).

WYMIANE NALEZY PRZEPROWADZAC W TEJ KOLEJNOSCI:

Zabezpiecz kota klinami.

Poluzuj Sruby két. Skorzystaj z nasadki udarowe do kot #17. Skorzystaj z pokretki.

n Podnie$ samochdd.

Wymiana: kohcéwki drgzka kierowniczego — AUDI A3 Hatchback (8L1).

Wskazowka:

* Jesli uzywasz podnosnika, upewnij sie, Ze stoi on na ptaskiej powierzchni bez
zadnych nieréwnosci.

* Pamietaj, aby dodatkowo zabezpieczy¢ samochdd za pomocg podpor.
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n Odkre¢ Sruby kota.

AUTODOC poleca:

* Ostrzezenie! Aby unikng¢ obrazen, przytrzymaj koto podczas odkrecania Srub
mocujgcych. AUDI A3 Hatchback (8L1)

n Sciagnij koto.

n Podczas demontazu zaznacz lub zmierz odpowiednig pozycje przegubu kulowego na drazku kierowniczym badz
policz ilo$¢ skretéw w celu zapobiegniecia pdZniejszej potrzeby ustawienia zbieznosci két. Skorzystaj z

suwmiarki.
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Wyczys¢ wszystkie potaczenia kohcéwki drgzka kierowniczego. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-
40.

Odkrec nakretke zabezpieczajgca, ktéra tgczy koficowke z drgzkiem kierowniczym. Skorzystaj z klucza

oczkowego o numerze 19. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 22.

Odkrec nakretke mocujacg koncéwke drazka kierowniczego do zwrotnicy. Skorzystaj z nasadki o numerze #18.

Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

Odtacz kohcowke drazka kierowniczego od zwrotnicy. Skorzystaj ze Sciggacza do przegubéw kulowych.

CLUB.AUTODOC.PL 5-11



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl?utm_source=club.autodoc.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=pl

= AUTODOC

n Odkrec¢ kohcowke od drazka kierowniczego.

Wymiana: koncéwki drgzka kierowniczego — AUDI A3 Hatchback (8L1).
Wskazéwka od AUTODOC:

* Podczas instalowania koncéwki drgzka kierowniczego pamietaj, aby zrobi¢ taka
samg ilos¢ skretéw lub pozostawic takg sama dtugos¢ gwintu, zgodnych z
Twoimi wymiarami.
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n Podtacz koncowke drgzka kierowniczego do zwrotnicy.

Ustaw korcowke drazka kierowniczego w odpowiedniej pozycji i zabezpiecz jg nakretkg kontrujgcqa. Skorzystaj z

suwmiarki. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 19. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 22.

Wkre¢ nakretke mocujaca, ktéra tgczy koncoéwke drgzka kierowniczego ze zwrotnica kota. Skorzystaj z nasadki

o numerze #19. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

Ry,

§:

Dokre¢ nakretke mocujgca koncoéwke drgzka kierowniczego ze zwrotnica. Skorzystaj z nasadki o numerze #19.

Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 45 Nm.
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n Zaciagnij Srube zabezpieczajgca kohcowki. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 19. Skorzystaj z klucza
oczkowego o numerze 22. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 50 Nm.
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m Zamontuj koto.

AUTODOC poleca:

* W celu unikniecia zranienia podczas dokrecania $rub mocujgcych przytrzymaj
koto.

Wkred Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do két #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

Spus¢ samochod i, dziatajac w porzgdku krzyzowym, zaciggnij bolce mocujace kota. Skorzystaj z nasadki
udarowe do két #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 120 Nm.
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m Usuh podnosniki oraz kliny.

Wymiana: koncéwki drgzka kierowniczego — AUDI A3 Hatchback (8L1).

Profesjonalisci zalecaja:

* Po wymianie komponentu zaleca sie, aby ponownie wyréwnac kota za pomoca
wyréwnywacza kot.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

KONCOWKA DRAZKA KIEROWNICZEGO: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogdlne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie cze$ci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informaciji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i nieScistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje maja jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajgcy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosci nie beda w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczefstwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlnosci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia - stanowig wtasno$¢ AUTODOC SE.
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