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Jak wymienic Swiece
zarowe w AUDI A7

Sportback (4KA) -
poradnik naprawy
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PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid, AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild
Hybrid quattro

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI
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WYMIANA: SWIECE ZAROWE — AUDI A7 SPORTBACK
(4KA). NARZEDZIA, KTORYCH MOZESZ
POTRZEBOWAC:

® Sprej WD-40 ® Bity typu Torx T27

® Spray do konserwacji instalacji elektrycznych ® Klucz grzechotkowy

® Smar ceramiczny wysokotemperaturowy e Srubokret ptaski

® Klucz dynamometryczny ® Szczypce proste dtugie

® Klucz do $wiec zaptonowych o numerze 10 ® Pokrowiec na bfotnik

Kup narzedzia
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Wymiana: Swiece zarowe — AUDI A7 Sportback (4KA). Eksperci z AUTODOC
zalecaja:

* Procedura wymiany jest identyczna dla wszystkich Swiec zarowych.

* Zatdz na dionie rekawice ochronne, aby chronic rece przed kontaktem z
gorgcymi powierzchniami.

* Wymiana: Swiece zarowe — AUDI A7 Sportback (4KA). Zalecana kolejnos¢
krokow:

WYMIANE NALEZY PRZEPROWADZAC W TEJ KOLEJNOSCI:

Odkryj maske silnika.

Skorzystaj z ostony chronigcej zderzak w celu zapobiegniecia uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz plastikowych
elementéw samochodu.

Zgas silnik.

Odkre¢ wspornik rur silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T27. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

n Przed przystgpieniem do pracy uruchom silnik i pozostaw go do rozgrzania do temperatury robocze;j.
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n Odtacz wigzke przewoddw silnika. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.
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n Odkre¢ Swiece zarowe. Skorzystaj z klucza do Swiec zaptonowych o numerze #10. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego.

n Wyciagnij Swiece zarowe. Skorzystaj z klucza do $wiec zaptonowych o numerze #10. Uzyj szczypiec prostych
dtugich.

* Nie dotykaj przy tym elementu grzejnego, poniewaz odciski palcéw mogg
spowodowac usterke.
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Zamontuj nowe Swiece zarowe w ich gniazdach. Uzyj szczypiec prostych dtugich.

Dokrec swiece zarowe. Skorzystaj z klucza do Swiec zaptonowych o numerze #10. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 18 Nm.

Wymiana: Swiece zarowe — AUDI A7 Sportback (4KA). Wskazéwka od
ekspertow z AUTODOC:

* Nie dokrecaj Swiec z nadmierng sitg. Przekroczenie momentu ich dokrecania
moze uszkodzi¢ gwintowe potgczenie.

* Nalezy uwazac podczas pracy z kluczem do Swiec zaptonowych. Ich
przekrzywienie moze spowodowac uszkodzenie potgczenia gwintowego.

Podtacz wtyczki Swiec zarowych.
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Obréb wtyczki wigzki przewodéw silnika. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

Podtgcz wigzke przewodow silnika.

Wkre¢ wspornik rur silnika. Skorzystaj z klucza typu Torx T27. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢
do go momentu 7 Nm.

Wiacz silnik na kilka minut. Jest to niezbedne, aby upewnic sie, ze czesSci odpowiednio pracuja.

Zgas silnik.

Zdejmij ostone chronigcg zderzak.

Zamknij maske.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

-t Pritsche (901, 902)
8 CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

<= AUTODOC GETITON
#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

SWIECE ZAROWE: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére mogg okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposdb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedq w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenistwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia — stanowig wtasno$¢ AUTODOC GmbH.
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