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PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 Flexifuel,

FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 LPG

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: FORD Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4
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WYMIANA: OLEJU | FILTRA — FORD FOCUS MK3 KOMBI
(DYB). NARZEDZIA, KTORYCH MOZESZ
POTRZEBOWAC:

"MMHWI

Uniwersalny spray do czyszczenia

® Klucz dynamometryczny
® Nasadka do filtra oleju 76-30F

e Srubokret ptaski

Klucz nasadowy N210 ® Miska na wyciekajacy olej

* Lejek

Klucz nasadowy N213

® Klucz arzechotkowy ® Pokrowiec na btotnik

Kup narzedzia
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Wymiana: oleju i filtra — FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Wskazéwka od
AUTODOC:

* Wymien filtr oleju podczas kazdej wymiany oleju silnikowego.
* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

* Zatdz rekawice, aby unikng¢ kontaktu z ptynem gorgcym.

WYMIANA: OLEJU | FILTRA - FORD FOCUS MK3 KOMBI (DYB). UZYJ
NASTEPUJACEJ PROCEDURY:

Otworz maske.

Skorzystaj z ostony chronigcej zderzak w celu zapobiegniecia uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz plastikowych
elementéw samochodu.

Odkre¢ korek wlewu.

n Podnies samochdd przy pomocy podnosnika lub umie$¢ go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

AUTODOC poleca:

* Samochdéd musi znajdowac sie w potozeniu poziomym, jezeli on jest pod kgtem,
korek spustowy musi okaza¢ sie w najnizszym punkcie.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.
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n Zdejmij mocowania nizszej ostony miski olejowej.

Zdejmij ostone miski olejowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego. Skorzystaj z

klucza grzechotkowego.

CLUB.AUTODOC.PL 4-11


https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl?utm_source=club.autodoc.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=pl

* Uwaga! Olej moze by¢ goracy.

* Poczekaj, az olej catkowicie wycieknie z otworu spustowego.

Przesun zbiornik pod filtr oleju.
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Wymiana: oleju i filtra — FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Wskazéwka od
ekspertow z AUTODOC:

* Podsun zbiornik. Olej zacznie wyciekac z otworu spustowego natychmiast po
wyciagnieciu filtru oleju.

n Wyczys¢ gniazdo filtru oleju. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczgcego w aerozolu.

n Nasmaruj gumowa uszczelke nowego filtra niewielkg iloscig Swiezego oleju.

n Zakre¢ nowy filtr na jego miejscu. Skorzystaj z gniazda 76-30F. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokrec
go do momentu 18 Nm.
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n Oczys$¢ powierzchnie otworu spustowego miski olejowe;.

n Wkre¢ nowy korek spustowy i go dobrze dokre¢. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 27 Nm.

Zamontuj ponownie nizszg ostone miski olejowej. Dokre¢ mocowania nizszej ostony miski olejowej. Skorzystaj z

nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

Obniz samochdd.

Odkre¢ korek wlewu. Wsadz lejek.
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m Wiej olej do silnika przez srube wlewowga. Wymagana ilos¢ oleju: 3.7 1.

Wymiana: oleju i filtra — FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Profesjonalisci
zalecaja:

* Stosuj olej, ktory jest zalecony przez producenta.

n Sprawdz poziom oleju przy pomocy bagnetu. W razie potrzeby dolej wiekszg ilos¢ oleju.

* Poziom oleju powinien znajdowac sie pomiedzy znacznikami Min i Max.
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Wiacz silnik na kilka minut. Po dezaktywacji kontrolki ostrzegajgcej o niskim cisnieniu oleju zgas silnik.

Sprawdz poziom oleju za 5 minut po wytgczeniu silnika, postugujac sie bagnetem poziomu olejuy, i przy

koniecznosci dodaj oleju.

Wymiana: oleju i filtra — FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Wskazéwka od
AUTODOC:

* Poziom oleju powinien znajdowac sie pomiedzy znacznikami Min i Max.
* Upewnij sig, ze korek wlewu jest odpowiednio dokrecony.

* Sprawdz gwintowang $rube otworu spustowego oraz uszczelke filtru oleju pod
katem szczelnoSci. W razie potrzeby ostroznie je dokrec.

Zamknij maske.

\.
m Zdejmij ostone chronigcg zderzak.
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Wymiana: oleju i filtra — FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Eksperci z AUTODOC
zalecaja:

* Prosimy zauwazy¢, ze kontrolka ostrzegajgca o niskim ci$nieniu oleju w uktadzie
smarowania moze by¢ aktywna przez dtuzszy czas niz zwykle. Po kilku
sekundach olej wypetni wszystkie kanaty, a kontrolka zgasnie.

* W celu ochrony Srodowiska przed zanieczyszczeniem upewnij sie, ze oddates
zuzyte filtry do specjalnych punktéw sktadowania odpadéw.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

/). 2-tPritsche (901, 902)
= 208CDI(82PS, Bjab... 2.4 d engine.

AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

GET ITON

* Google Play

#  Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

FILTR OLEJU: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogdlne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie cze$ci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informaciji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i nieScistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje maja jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajgcy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosci nie beda w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczefstwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlnosci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia - stanowig wtasno$¢ AUTODOC GmbH.
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