= AUTODOC

Jak wymieni¢ pompa
wody & zestaw paska
rozrzgdu w Seat Ibiza 6L1
- poradnik naprawy



= AUTODOC

FILMIK INSTRUKTAZOWY (TUTORIAL)

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
SEAT lIbiza Ill Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT lbiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT
Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT lbiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.
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WYMIANA: POMPA WODY + ZESTAW PASKA

ROZRZADU -

SEAT IBIZA 6L1. LISTA NARZEDZI,

KTORYCH BEDZIESZ POTRZEBOWAC:

AuTODoc™t

Szczotka druciana
Sprej WD-40

Uniwersalny spray do czyszczenia

Masa uszczelniajgca

® 12-punktowe gniazdo o numerze 21
® Klucz grzechotkowy
® Zestaw narzedzi do rozrzadu silnika

® Uniwersalny klucz do kota pasowego

Klucz dynamometryczny ® Lejek
Klucz ptasko-oczkowy o numerze 13 ® Zbiornik na ptyn
Klucz ptasko-oczkowy o numerze 16 ® fom

bit imbusowy numerze H6
Nasadka o numerze 10
Nasadka o numerze 15

Nasadka o numerze 16

® Podnosnik hydrauliczny do skrzyni biegdw
® Recznik z mikrofibry
® Pokrowiec na btotnik

KUP NARZEDZIA
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Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzgdu — Seat Ibiza 6L1. Eksperci z
AUTODOC zalecaja:

* Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji czesci
Zzamienne, zapewnione przez producenta.

* Uwaga: wszystkie prace na samochodzie — Seat Ibiza 6L1 — powinny by¢
wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANE NALEZY PRZEPROWADZAC W TEJ KOLEJNOSCI:

n Odkryj maske silnika.

n Skorzystaj z ostony chronigcej zderzak w celu zapobiegniecia uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz plastikowych
elementéw samochodu.

n Zdejmij ostone ochronna.
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n Odkre¢ elementy ztgczne zaciskéw akumulatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.
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Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzgdu — Seat Ibiza 6L1.
Wskazowka:

* Unies pokrywe silnika, trzymajgc jg jednoczesnie z obu stron.

* Podczas demontowania czesci nie przyktadaj zbyt duzej sity. W przeciwnym
razie mozesz jg uszkodzic.

n Zaston korpus przepustnicy recznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przed przedostawaniem sie do wnetrza uktadu
pytu i brudu.
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n Odkrec korek zbiornika ptynu chtodniczego.
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AUTODOC poleca:

* Uwaga! Ptyn chtodniczy moze by¢ bardzo goracy.
* Zatéz rekawice, aby unikng¢ kontaktu z ptynem gorgcym.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

Odciggnij koto pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16.
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n Odkrec¢ element mocujacy rolke napinacza paska wielorowkowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze
16.

n Odkrec¢ element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z 12-punktowego gniazda o nr 21. Skorzystaj
z klucza grzechotkowego.
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Wkrec element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z 12-punktowego gniazda o nr 21. Skorzystaj

z klucza grzechotkowego.

Odkrec elementy mocujace dolng pokrywe rozrzgdu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.
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Obré¢ koto zebate watu korbowego. Skorzystaj z 12-punktowego gniazda o nr 21. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

* Ttok powinien znajdowac sie w jego gérnym martwym punkcie (GMP).

Zamontuj blokade kota zebatego watka rozrzgdu zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Uzyj zestawu narzedzi do

rozrzgdu silnika.
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m Oczys¢ mocowania wspornika silnika. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

u Odkre¢ gérne mocowane wspornika silnika. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16. Skorzystaj z nasadki o
numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
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Oczys¢ mocowania wspornika silnika. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.
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Wykonaj oznaczenie na kole zebatym watka rozrzadu.

Odkrec¢ element mocujacy rolke napinacza paska rozrzgdu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.

Skorzystaj z klucza szesSciokatnego typu HEX o numerze H6.
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Wyczys¢ mocowanie rolki prowadzacej paska rozrzadu. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

Odkrec element mocujacy rolke prowadzgcg paska rozrzgdu. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z

klucza grzechotkowego.

Zdejmij rolke prowadzgca paska rozrzgdu z miejsca jej montazu.

Odkre¢ wspornik rolki prowadzacej paska rozrzadu za pomoca wbudowanego kota pasowego. Skorzystaj z

nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
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n Zdejmij wspornik rolki prowadzacej paska rozrzadu za pomocg wbudowanego kota pasowego.

TR

Tve

“ Zdejmij rolke napinacza paska rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.
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u Odkre¢ elementy mocujgce boczng pokrywe rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza
szesciokatnego typu HEX o numerze H6. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

“ Odkre¢ elementy mocujgce pompe wody. Skorzystaj z klucza szeSciokgtnego typu HEX o numerze H6. Skorzystaj
z klucza grzechotkowego.

Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzgdu — Seat Ibiza 6L1.
Wskazéwka od AUTODOC:

* Uwaga! Ptyn chtodniczy moze wydostawac sie z kanatéw i korpusu pompy wody.
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m Wyczys¢ miejsce montazu pompy wody. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczacego w aerozolu.
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n Wkre¢ elementy mocujgce pompe wody. Skorzystaj z klucza szesSciokatnego typu HEX o numerze H6. Skorzystaj
z klucza grzechotkowego.

Dokrec elementy mocujgce pompe wody. Skorzystaj z klucza szesciokatnego typu HEX o numerze H6. Skorzystaj

z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 20 Nm.

Wkre¢ elementy mocujgce boczng pokrywe rozrzgdu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.

Zamontuj nowy pasek rozrzgdu zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi.

/\

///////w////
;/// w////y/,” %

Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzgdu — Seat Ibiza 6L1. Eksperci z
AUTODOC zalecaja:

* Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ paska rozrzadu.
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Zabezpiecz Srube montazowg. Uzyj uszczelniacza.

Zamontuj rolke napinacza paska rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.

Zamontuj rolke prowadzacg paska rozrzadu.

Dokre¢ element mocujacy rolke prowadzaca paska rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z

klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 25 Nm.
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Zabezpiecz Srube montazowg. Uzyj uszczelniacza.

Dokre¢ wspornik rolki prowadzgcej paska rozrzadu za pomocg wbudowanego kota pasowego. Skorzystaj z

nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 50 Nm.

Wyreguluj napiecie paska rozrzadu, przesuwajac rolke napinacza. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16.

Skorzystaj z klucza szesSciokatnego typu HEX o numerze H6.
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AUTODOC poleca:

* Upewnij sig, ze pasek rozrzadu jest odpowiednio napiety.

Dokre¢ element mocujgcy rolke napinacza paska rozrzadu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16.

Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 20 Nm.

Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzadu — Seat Ibiza 6L1. AUTODOC
zaleca:

* Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ paska rozrzadu.

Wyreguluj napiecie paska rozrzadu, przesuwajgc rolke napinacza. Skorzystaj z nasadki o numerze #15.
Skorzystaj z klucza szeSciokatnego typu HEX o numerze H6. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
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AUTODOC poleca:

* Upewnij sig, ze pasek rozrzadu jest odpowiednio napiety.

Dokre¢ element mocujgcy rolke napinacza paska rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z

klucza szeSciokatnego typu HEX o numerze H6. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go
momentu 20 Nm.

Przekrec koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z 12-punktowego gniazda o nr 21. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.

Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzgdu — Seat Ibiza 6L1.
Wskazowka:

* Upewnij sig, ze wszystkie elementy paska rozrzgdu sg prawidtowo
zamontowane.
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m Zabezpiecz mocowania wspornika silnika. Uzyj uszczelniacza.

Dokre¢ sruby mocujgce wspornik silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 50 Nm.
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m Zamontuj sruby mocujace.

Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

Dokre¢ gérne mocowane wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 50 Nm.
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AUTODOC poleca:

* Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzadu — Seat Ibiza 6L1. Opus¢ ptynnie
podnosnik skrzyni biegéw, bez gwattownych ruchdw, aby unikng¢ uszkodzenia
elementéw i mechanizmow.

m Zamontuj dolng pokrywe rozrzadu. Upewnij sig, Ze ustyszysz klikniecie wskazujgce na to, ze zostata umocowana

na miejscu.

m Dokrec elementy mocujace dolng pokrywe rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 8 Nm.

n Odkrec¢ element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z 12-punktowego gniazda o nr 21. Skorzystaj
z klucza grzechotkowego.
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m Zamontuj koto pasowe watu korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi.
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Zat6z pasek klinowy.

Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzgdu — Seat Ibiza 6L1.
Wskazowka od ekspertéw z AUTODOC:

* Upewnij sig, ze pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich két
pasowych.

Zamontuj blokade kota pasowego watu korbowego. Uzyj uniwersalnego klucza do kota pasowego.

Dokre¢ element mocujgcy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z 12-punktowego gniazda o nr 21. Skorzystaj

z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 90 Nm.+90°

AUTODOC poleca:

* Wazne! Nalezy pamietac o zastosowaniu nowych elementéw ztgcznych.
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m Zdejmij blokade kota pasowego watu korbowego.

Zamontuj gorng pokrywe rozrzadu. Upewnij sig, Zze ustyszysz klikniecie wskazujgce na to, ze zostata umocowana

na miejscu.
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Zamocuj wspornik rury ptynu chtodniczego.

Zamontuj ostone silnika i jg zabezpiecz. Upewnij sie, ze ustyszysz klikniecie wskazujgce na to, ze zostata

umocowana ha miejscu.

Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzgdu — Seat Ibiza 6L1.
Profesjonalisci zalecaja:

* Podczas montazu czesci nie przyktadaj zbyt duzo sity. W przeciwnym razie
mozesz uszkodzi¢ mocowania.

* Upewnij sie, ze pokrywa silnika jest prawidtowo zatozona. Nie powinna by¢ ona
przesunieta w odniesieniu do elementéw prowadzacych oraz przewodu
doprowadzajgcego powietrze do korpusu przepustnicy.
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AUTODOC poleca:

* Uzywaj wytgcznie ptynu chtodzgcego zalecanego przez producenta.
* Poziom ptynu chtodniczego powinien by¢ na poziomie oznaczenia MAX.

* Poczekaj, az powietrze wydostanie sie z uktadu.

m Zatéz korek zbiornika ptynu chtodniczego.
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Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzadu — Seat Ibiza 6L1. AUTODOC
zaleca:

* Badz ostrozny! Nie pomyl sie, ktéry z biegunéw akumulatora jest dodatni, a ktéry
ujemny.

m Wkre¢ elementy ztgczne zaciskdéw akumulatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

117 Wiacz silnik na kilka minut. Jest to konieczne, aby usuna¢ resztki powietrza z uktadu chtodzenia i upewnic sie, ze

komponenty pracujg prawidtowo.

m Zgas silnik.
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m Sprawdz poziom ptynu chtodniczego. W razie potrzeby uzupetnij go do wymaganego poziomu.

* Poziom ptynu chtodniczego powinien by¢ na poziomie oznaczenia MAX.

Zdejmij ostone chronigcg zderzak.
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Wymiana: pompa wody + zestaw paska rozrzgdu — Seat Ibiza 6L1.
Wskazéwka od AUTODOC:

* Pamietaj o zapisaniu przebiegu, w ktorym dokonano wymiany zestawu paska
rozrzadu i pompy wody.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

/. 2-tPritsche (901,902)
= 208CD)(82PS, Bjab ... 2.4 d engine

= AUTODOC

TODAY'S OFFERS

+ AUTODOC

GETIT ON

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

KUP CZESCI ZAMIENNE DO SEAT

POMPA WODY + ZESTAW PASKA ROZRZADU: SZEROKI
WYBOR
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WYBIERZ CZESCI SAMOCHODOWE DO SEAT IBIZA 6L1

POMPA WODY + ZESTAW PASKA ROZRZADU DO SEAT:
KUP JUZ TERAZ

POMPA WODY + ZESTAW PASKA ROZRZADU DO SEAT
IBIZA 6L1: NAJLEPSZE OKAZJE | OFERTY

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposdb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedg w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia — stanowig wtasno$¢ AUTODOC GmbH.
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