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FILMIK INSTRUKTAZOWY (TUTORIAL)

@ Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:

RENAULT Megane Il Coupe (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V,
RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Megane Ill Grandtour (KZ) 1.5 dCi,
RENAULT Megane Il Hatchback (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane Il Kombi (KM) 1.9
dCi, RENAULT Fluence (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Modus / Grand
Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90,
RENAULT Megane Ill Hatchback (BZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT Megane lll Grandtour (KZ)
2.0 dCi, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4,
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, (+ 267)

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.
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WYMIANA: KLOCKI HAMULCOWE - RENAULT MEGANE
SCENIC. LISTA NARZEDZI, KTORYCH BEDZIESZ
POTRZEBOWAC:
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® Szczotka druciana

® Szczotka nylonowa

® Sprej WD-40

e Srodek do czyszczenia hamulcow
® Pasta przeciw piszczeniu

® Smar na bazie miedzi

® Klucz dynamometryczny

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 13

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 15
® Nasadka o numerze 13

® Klucz nasadowy do két o numerze 19
® Klucz grzechotkowy

® Praska do ttoczkdw hamulcowych

® tom

® Klin pod koto

KUP NARZEDZIA
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Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. AUTODOC zaleca:

* Wykonuj wymiane klockéw hamulcowych w kompletnym zestawie dla kazdej osi.
Zapewni to skuteczne hamowanie.

* Procedura wymiany jest identyczna dla obydwu klockéw hamulcowych
znajdujgcych sie na tej samej osi.

* Uwaga: wszystkie prace na samochodzie — Renault Megane Scenic — powinny
by¢ wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANE NALEZY PRZEPROWADZAC W TEJ KOLEJNOSCI:

n Odkryj maske silnika. Odkre¢ korek pojemnika na ptyn hamulcowy.

Zabezpiecz kota klinami.

Poluzuj Sruby mocujgce koto. Skorzystaj z nasadki udarowe do két #19.
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n Podnie$ samochdd.

Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. Wskazéwka:

* Jesli uzywasz podnosnika, upewnij sie, ze stoi on na ptaskiej powierzchni bez
zadnych nieréwnosci.

* Pamietaj, aby dodatkowo zabezpieczy¢ samochdd za pomocg podpor.

n Odkre¢ Sruby kota.

AUTODOC poleca:

* Ostrzezenie! Aby unikng¢ obrazen, przytrzymaj koto podczas odkrecania Srub
mocujgcych. Renault Megane Scenic
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Sciagnij koto.

Odkre¢ mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 15. Skorzystaj z nasadki o

numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

Zdejmij zacisk hamulcowy.
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Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. Eksperci z AUTODOC
zalecaja:

* Przymocuj zacisk za pomocg drutu do zawieszenia albo podwozia, zeby unikngé
dehermetyzacji uktadu hamulcowego.

* Upewnij sig, ze zacisk hamulcowy nie wisi ha przewodzie hamulcowym.

* Nie wciskaj pedatu hamulca po usunieciu zacisku hamulcowego. W rezultacie
ttok moze wypas¢ z cylindra, co moze spowodowac wyciek ptynu hamulcowego
oraz dekompresje catego uktadu.

n Zdejmij klocki hamulcowe. Uzyj tomu.

Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. AUTODOC zaleca:

* Wymierz grubos$¢ tarczy hamulcowej. Przy osiggnieciu ograniczenia zuzycia
czes¢ musi by¢ wymieniona.
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n Oczys¢ wspornik zacisku hamulcowego od kurzu i brudu. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze srodka do
czyszczenia hamulcow.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. Po rozpyleniu preparatu
odczekaj kilka minut.

* Sprawdz wspornik zacisku hamulcowego, trzpienie prowadzace zacisku
hamulcowego oraz ostony przeciwpytowe. Wyczys¢ je. W razie potrzeby je
wymien.

n Zabezpiecz klocki hamulcowe w miejscu, w ktérym powierzchnia styka sie z jarzmem zacisku hamulcowego.
Skorzystaj z pasty przeciw piszczeniu.

Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. Wskazéwka od
ekspertow z AUTODOC:

* Upewnij sig, ze przed zainstalowaniem klockéw powierzchnia tarczy jest czysta.
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n Zainstaluj nowe klocki hamulcowe.

n Zabezpiecz ttok zacisku hamulcowego. Uzyj szczotki nylonowej. Skorzystaj ze srodka do czyszczenia hamulcéw.

AUTODOC poleca:

* Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

n Wecisnij ttok zacisku hamulcowego. Skorzystaj z praski do ttoczkéw hamulcowych.
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Dokre¢ mocowania zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13. Skorzystaj z nasadki o
numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 30 Nm.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. Po rozpyleniu preparatu
odczekaj kilka minut.

m Zainstaluj koto.
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AUTODOC poleca:

* Wazne! Przytrzymaj koto podczas wkrecania $rub mocujgcych. Renault Megane
Scenic

Wkrec Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do kot #19.

Spus¢ samochdd i, dziatajac w porzadku krzyzowym, zaciggnij bolce mocujace kota. Skorzystaj z nasadki

udarowe do kot #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 90 Nm.
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Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. Eksperci z AUTODOC
zalecaja:

* Nie wtaczajac silnika, nacisnij kilka razy pedat hamulca, az poczujesz znaczna
opornosc.

* Sprawdz poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku wyréwnawczym i przy
koniecznosci dodaj go.

m Dokrec korek pojemnika na ptyn hamulcowy. Zamknij maske.

Wymiana: klocki hamulcowe — Renault Megane Scenic. Wskazéwka od
AUTODOC:

* Po wymianie klockow hamulcowych nieco zwolnij przez pierwsze 150-200 km.
Przestrzegaj niepotrzebnego i ostrego catkowitego hamowania.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
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WYBIERZ CZESCI SAMOCHODOWE DO RENAULT MEGANE
SCENIC

KLOCKI HAMULCOWE DO RENAULT: KUP JUZ TERAZ

KLOCKI HAMULCOWE DO RENAULT MEGANE SCENIC:
NAIJLEPSZE OKAZJE | OFERTY

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretacji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedg w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenistwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia — stanowig wtasno$¢ AUTODOC GmbH.
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