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AUTO ) O

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

@ Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 180 (246.242), MERCEDES-BENZ Klasa B
(W246, W242) B 200 (246.243), MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 180 CDI
(246.200), MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 200 CDI (246.201), MERCEDES-
BENZ Klasa B (W246, W242) B 220 4-matic (246.247), MERCEDES-BENZ Klasa B
(W246, W242) B 250 (246.244), MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 200
Natural Gas Drive / B 200 c (242.848), MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 220
CDI / d (246.203), MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211),
MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212), MERCEDES-BENZ
Klasa B (W246, W242) B 180 CDI (246.207), MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242)
B 250 4-matic (246.246), MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 200 CDI / d
(246.208), MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202),
MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205), (+ 3)

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.
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Prosze zwrdci¢ uwage, ze niniejszy poradnik zostat stworzony na podstawie
procedury wymiany danej czesci samochodowej w samochodzie o podobne;j
konstrukciji.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W211) E 270 CDI
(211.016)
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Wymiana: wycieraczki — MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242). Eksperci z
AUTODOC zalecaja:

* Zawsze wymieniaj obydwie przednie wycieraczki w jednym czasie. Zapewni to
skuteczne i jednolite czyszczenie przedniej szyby.

* Nie pomyl piéra wycieraczki od strony kierowcy z piérem od strony pasazera.
* Procedura wymiany obydwu pior wycieraczek jest identyczna.

* Ostrzezenie! Zgas silnik przed rozpoczeciem jakiejkolwiek pracy — MERCEDES-
BENZ Klasa B (W246, W242).

WYMIANE NALEZY PRZEPROWADZAC W TEJ KOLEJNOSCI:

n Wtacz zapton. Ustaw wycieraczki szyby przedniej w pozycji serwisowe;.
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Przygotuj nowe wycieraczki szyby czotowe;.

Wymiana: wycieraczki — MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242).
Wskazowka:

* Podczas wymiany piéra wycieraczki uwazaj, aby sprezynujgce ramie wycieraczki
nie uderzyto szyby czotowe;j.
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n Zamontuj nowe piéro wycieraczki i ostroznie docisnij ramie wycieraczki do szyby czotowej.

Wymiana: wycieraczki — MERCEDES-BENZ Klasa B (W246, W242). Eksperci z
AUTODOC zalecaja:

* Nie dotykaj piora wycieraczki za gumowg krawedz, zapobiegajgc w ten sposob
uszkodzeniu grafitowej powtoki.

* Upewnij sie, ze taSma gumowa przyciska sie do szyby wedtug catej dtugosci.

Wtacz zapton. Ustaw wycieraczki szyby przedniej z powrotem w pozycji wyjsciowe;.

n Po zamontowaniu sprawdZ dziatanie wycieraczek. Ich piéra nie powinny przecinac sie ani uderzac o uszczelke
przedniej szyby.
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n Wytgcz zapton.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW
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AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

GET ITON

* Google Play

#  Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

WYCIERACZKI: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogdlne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie cze$ci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i nieScistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje maja jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajgcy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosci nie beda w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczefstwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlnosci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia - stanowig wtasno$¢ AUTODOC GmbH.
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