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Jak wymienic tgcznik
stabilizatora w
samochodzie — poradnik
naprawy
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FILMIK INSTRUKTAZOWY (TUTORIAL)

WYMAGANE NARZEDZIA:

Monpay

® Pokretka ® Smar ceramiczny

® Klucz nasadowy do kot ® Podnosnik

KUP NARZEDZIA

® Klucz nasadowy
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* Gtéwnym zadaniem stabilizatora jest redukcja przechytéw nadwozia
* Laczniki stabilizatora tgczg lewe i prawe kota osi poprzez drgzek stabilizatora

* Nie wszystkie samochody sg wyposazone w stabilizator poprzeczny, nawet jesli
pojazd ma niezalezne zawieszenie

* taczniki stabilizatora roznig sie konstrukcjg i moga by¢ wykonane z metalu lub
plastiku

* Wszystkie one majg elementy mocujgce na obu kohcach

n Aby wymienic tacznik stabilizatora za pomoca podnosnika, nalezy zdja¢ koto

* W przypadku uzycia kanatu samochodowego, rampy samochodowej lub
podnosnika, dostep do czesci jest zazwyczaj mozliwy bez demontazu kota

* Przy uzyciu podnosnika tylko jedna strona osi wisi swobodnie, podczas gdy
druga strona jest mocno obcigzona

* Oznacza to, ze drgzek stabilizatora jest mocno obcigzony podczas pracy
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W wiekszosci samochoddw wystarczy dostep i demontaz tacznikéw stabilizatora, aby wymienic ten element

* Zazwyczaj lewy i prawy drazek stabilizatora sg konstrukcyjnie identyczne

* Ale sg tez takie, ktére sg skonstruowane jako swoje lustrzane odbicie, i muszg
by¢ zainstalowane po okreslonej stronie

* R6zne sg réwniez tgczniki stabilizatora na przedniej i tylnej osi pojazdu

n Elementy mocujgce tacznika stabilizatora sa stale narazone na wilgo¢ i brud, co powoduje ich korozje. Dlatego
przed ich odkreceniem nalezy je oczysci¢ i nasmarowac Srodkiem smarnym
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Linki mozna zamocowac za pomocg nastepujgcych elementéw:

* przeguby kulowe

* przegub kulowy stosowany w potgczeniu z tulejg do mocowania elementu do
wahacza zawieszenia lub innej wspédtpracujgcej czesci

* tuleja umieszczona miedzy drgzkiem stabilizatora a wahaczem

n Podczas odkrecania elementéw mocujgcych moze dojs¢ do zmiany potozenia sworznia przegubu. Przed
demontazem tgcznika stabilizatora nalezy ponownie umiesci¢ sworzeh przegubu w jego pierwotnej pozyciji. W
tym celu nalezy oprze¢ odpowiednie narzedzie o rame pomocniczg i docisna¢ je do drazka stabilizujgcego.
Utatwi to demontaz tgcznika stabilizatora

n Aby zapobiec obracaniu sie sworznia podczas dokrecania lub odkrecania elementéw mocujacych, nalezy go
zabezpieczy¢ poprzez wtozenie klucza imbusowego w specjalne gniazdo.

CLUB.AUTODOC.PL 4-9



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl

= AUTODOC

n Przed zamontowaniem nowego fgcznika stabilizatora, nalezy oczysci¢ jego gniazda montazowe na drazku
stabilizatora oraz elementach zawieszenia

n Zamontuj elementy mocujgce jeden po drugim: dokrec pierwszy z nich tylko troche, a nastepnie przejdz do
nastepnego

n Uzywajgc klucza dynamometrycznego, dokre¢ wszystkie Sruby momentem obrotowym zalecanym przez
producenta samochodu

Eksperci z AUTODOC zalecaja:

* Jesli element mocujgcy jest mocno skorodowany, mozna uzy¢ przecinacza do
nakretek

CLUB.AUTODOC.PL 5-9



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl

= AUTODOC

“ Przy uniesionych kotach mozna dokreci¢ te elementy mocujace tacznikéw stabilizatora, ktére sg wyposazone w
przeguby kulowe. Gdy samochdd zostanie opuszczony na ziemig, taczniki przesung sie do wymaganej pozycji

Elementy mocujgce tacznikdw stabilizatora z tulejami gumowymi nalezy dokreci¢ dopiero po opuszczeniu

samochodu na ziemie W przeciwnym razie tuleje, jak i tacznik stabilizatora, bedg sie obracac i ulegng
uszkodzeniu.
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Dokrec elementy mocujace kota jedna po drugiej w uktadzie krzyzowym do momentu obrotowego zalecanego

przez producenta samochodu
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

-t Pritsche (901, 902)
8 CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

<= AUTODOC GETITON
#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

LACZNIK STABILIZATORA: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére mogg okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposdb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedq w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenistwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia — stanowig wtasno$¢ AUTODOC SE.
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