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1 Aby wymontować dowolnego rodzaju wahacz, trzeba najpierw uzyskać dostęp do jego elementów mocujących i
zapoznać się z jego konstrukcją
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Wahacz zawieszenia umożliwia ruch koła względem nadwozia lub ramy
pomocniczej w samochodzie

Istnieje wiele rodzajów wahaczy, ale ich działanie jest podobne i wymienia się je
właściwie w ten sam sposób

Silentbloki umożliwiają ruch wahaczy tylko wokół jednej osi obrotu

Połączenie pomiędzy środkową i zewnętrzną tuleją silentbloka jest elastyczne.
Umożliwia to ruch silentbloku lub współpracującej części

Przegub kulowy umożliwia nie tylko ruch, ale także obracanie się zespołu

Luz w zawieszeniu i hałas wskazują na zużycie silentbloków i przegubów
kulowych

W zawieszeniu McPherson przegub kulowy jest połączony ze zwrotnicą

Przednie i tylne silentbloki są przymocowane do ramy pomocniczej lub nadwozia

Uwaga!

Ważne!
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2 Poluzuj elementy mocujące silentbloki, nie odkręcając ich całkowicie

3 Odkręć element mocujący przegub kulowy i zdejmij przegub kulowy ze zwrotnicy

4 Wyjmij elementy mocujące silentbloki i wymontuj wahacz
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Przegub kulowy wahacza może być zdejmowany lub na stałe przymocowany do
wahacza

Sworzeń kulisty może być dwóch rodzajów:

Stożkowy - zabezpieczony nakrętką i wymaga wyciśnięcia za pomocą
specjalnego ściągacza. Ściągacze różnią się wysokością, kątem i rozwarciem
szczęk

Cylindryczny - wkładany do zacisku, który wcześniej trzeba lekko rozsunąć

Uwaga!
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5 Aby uniknąć obrażeń, podczas demontażu wahacza postępuj ostrożnie, ponieważ jego krawędź jest obciążona
sprężyną

6 Aby zdemontować wahacz, najpierw odłącz przedni silentblok, a następnie tylny
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Gdy jeden silentblok jest odkręcony, drugi jest nadal obciążony

W tej konstrukcji tylny silentblok jest mocowany tylko w płaszczyźnie pionowej

Natomiast przedni silentblok jest zabezpieczony swoim elementem mocującym
przed ruchem wzdłużnym

Zachowaj ostrożność!
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7 Często spotykana jest konstrukcja, w której przedni silentblok jest ustawiony pionowo. Aby odkręcić jego śrubę
mocującą, odsuń na bok półoś napędową
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W niektórych rodzajach silentbloków na ramie pomocniczej znajdują się
wyżłobienia, które wyznaczają kierunek montażu wewnętrznych tulei
silentbloków

Silentbloki można wyjąć tylko w określonej pozycji

W niektórych samochodach tylny silentblok jest przymocowany do ramy
pomocniczej za pomocą śruby wkładanej od góry

Oznacza to, że w celu demontażu wahacza konieczne jest najpierw uzyskanie do
niego dostępu i ewentualny demontaż pozostałych elementów

W większości przypadków wahacze wymienia się po obu stronach osi w ten sam
sposób

Wyjątkiem jest odkręcenie śruby przedniej silentbloku w niektórych
samochodach z automatyczną skrzynią biegów

Uwaga!

Uwaga!

https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl


8 Może się okazać, że trzeba będzie najpierw zdjąć mocowanie skrzyni biegów i podnieść nieco skrzynię biegów
wraz z silnikiem

9 Elementy mocujące poziomo ustawionych silentbloków powinny być dokręcane tylko wtedy, gdy wahacz znajduje
się w pozycji roboczej. Jest to pozycja, w której wahacz jest obciążony masą pojazdu

10 W większości przypadków musisz podnieść wahacz, aż znajdzie się on prawie w poziomie. Tę procedurę można
wykonać przy pomocy lewarka i kilku podpór
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11 W dolnych i górnych wahaczach mogą być śruby odpowiedzialne za ustawienie geometrii kół. Przed odkręceniem
wspomnianej śruby nanieś oznaczenie, które będzie pomocne przy jej ponownym montażu

12 W każdym jednak wypadku, po zakończeniu prac, zleć wyrównanie zbieżności kół na urządzeniu do geometrii kół

CLUB.AUTODOC.PL 7–10

Nie podnoś środkowej części przegubu kulowego, ponieważ może to
spowodować jego uszkodzenie

Nie mocuj silentbloków, gdy wahacz nie znajduje się w pozycji roboczej

W przeciwnym razie, gdy samochód zostanie postawiony z powrotem na ziemi, a
wahacz przyjmie swoją pozycję roboczą, silentbloki zostaną nadmiernie
obciążone

Następnie, gdy samochód będzie w użytku, skok zawieszenia przekroczy zakres
roboczy silentbloków, powodując ich uszkodzenie

AUTODOC poleca:
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13 Zawieszenie może być skonstruowane w taki sposób, że sprężyna stale naciska na wahacz. Przed demontażem
wahacza lub jego elementów mocujących podnieś go, aby zmniejszyć siłę nacisku sprężyny

14 Elementy mocujące silentbloków wahacza dokręcaj dopiero po podniesieniu wahacza do pozycji roboczej
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Postępuj ostrożnie, aby uniknąć obrażeń

Koniecznie użyj nowych elementów mocujących

Uwaga!
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AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

WAHACZ: SZEROKI WYBÓR

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części
bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie
zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że
części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.
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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW
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