
Jak wymienić osłony & odbóje amortyzatora w samochodzie – poradnik naprawy

Filmik instruktażowy (Tutorial)

Wymagane narzędzia:

Śrubokręt płaski
Pokrętka
Klucz nasadowy do kół

Klucz nasadowy
Smar ceramiczny
Podnośnik

Kup narzędzia
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Uwaga!

Osłona przeciwpyłowa chroni tłoczysko amortyzatora przed brudem, wodą i innymi czynnikami środowiskowymi
Odbojnik jest elementem amortyzującym, który ogranicza ruch tłoczyska i zapobiega uderzaniu korpusu amortyzatora o mocowanie
Osłona przeciwpyłowa i odbojnik mogą być połączone w zestaw osłony przeciwpyłowej lub montowane oddzielnie
W niektórych samochodach można wymienić odbojnik bez zdejmowania i rozmontowywania amortyzatora
Jeśli osłona przeciwpyłowa jest przymocowana do odbojnika, to uszkodzenie jej spowoduje jego nieprawidłowe działanie
W wyniku tego na tłoczysko amortyzatora dostanie się kurz i woda, co spowoduje jego korozję i awarię

1
Przed przystąpieniem do pracy należy pamiętać o podparciu elementów zawieszenia
2
Zdemontuj górne elementy mocujące. Dostęp do nich jest możliwy z bagażnika samochodu lub nadkola

Wymiana osłony przeciwpyłowej i odbojnika na amortyzatorze zamontowanym oddzielnie od sprężyny

Wymianę należy przeprowadzać w tej kolejności
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3
Odkręć dolne elementy mocujące amortyzator od elementów zawieszenia i zdejmij amortyzator
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4
Może być konieczne rozmontowanie amortyzatora, aby dostać się do osłony przeciwpyłowej i odbojnika

5
Sprawdź wszystkie części i w razie potrzeby wymień je

AUTODOC poleca:

Wymień części parami na osi

6
Ponownie zamontuj elementy w odwrotnej kolejności
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7
Dokręć elementy mocujące momentem obrotowym zalecanym przez producenta samochodu

https://club.autodoc.pl
https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf


Wymiana osłony przeciwpyłowej i odbojnika na kolumnie resorującej

Wymianę należy przeprowadzać w tej kolejności

8
Odkręć kolumnę resorującą ze zwrotnicy lub wyjmij ją z gniazda montażowego na zwrotnicy

9
W niektórych przypadkach może być również konieczne odłączenie kolumny od wahaczy

10
Zdejmij kolumnę resorującą
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11
Ściśnij i zabezpiecz sprężynę
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12
Użyj specjalnego kompresora (ściągacza) sprężyn

13
Zdemontuj górne mocowanie amortyzatora, aby dostać się do osłony przeciwpyłowej i odbojnika

Uwaga!

Odbojnik może być zamontowany na tłoczysku lub przymocowany do mocowania
Osłona przeciwpyłowa może być założona na odbojniku, zamontowana pomiędzy sprężyną a mocowaniem lub przymocowana do mocowania

club.autodoc.pl
5–8

14
Ponownie zamontuj wszystkie elementy w odwrotnej kolejności

Ważne!

Zwróć uwagę na położenie mocowania kolumny, aby upewnić się, że jest ono skierowane we właściwym kierunku

15
Włóż kolumnę resorującą w jej gniazdo montażowe
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16
Dokręć elementy mocujące momentem obrotowym zalecanym przez producenta samochodu
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AUTODOC — niedrogie części zamienne wysokiej jakości online
Aplikacja mobilna AUTODOC: skorzystaj z doskonałych okazji z jednoczesnym wgodnym robieniem zakupów

Ogromny wybór części zamiennych do Twojego samochodu
Osłony & odbóje amortyzatora: szeroki wybór
Wyłączenie odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w
skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują
wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca
zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe
niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania,
edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.
club.autodoc.pl
7–8

https://club.autodoc.pl
https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.pl?utm_source=pdf
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-10472?utm_source=pdf
https://club.autodoc.pl

