Jak wymieni¢ éwiece zaptonowe w PEUGEOT 607 Sedan - poradnik naprawy

Podobny filmik instruktazow:

PEUGEOT 406 |

SWIECE ZAPLONOWE

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czeéci samochodowej w innym pojezdzie

Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V

Kolejne kroki moga sie rozni¢ w $ci od konstrukdji
Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej czesci samochodowej w: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.pl

Smar przeciw zatarciom w wysokiej temepraturze
Klucz do $wiec zaptonowych o numerze 1

Nasadka o numerze

Klucz grzechotkowy

Klucz dynamometryczny
Srubokret Plaski
Magnes teleskopowy
Pokrowiec na bfotnik

Kup narzedzia
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Wymiana: swiec zaptonowych - PEUGEOT 607 Sedan. Eksperci z AUTODOC zalecaja:

« Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich $wiec zaptonowych.
« Ostrzezenie! Zgas silnik przed rozpoczeciem jakiejkolwiek pracy - PEUGEOT 607 Sedan.

Wymiane nalezy przeprowadza¢ w tej kolejnosci:
1

Otwoérz maske.

2

Skorzystaj z ostony chroniacej zderzak w celu zapobiegniecia uszkodzenia powioki lakierniczej oraz plastikowych elementéw samochodu.
3

Zdejmij spinki pokrywy silnika. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.

4
Zdejmij pokrywe silnika. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.
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Wymiana: $wiec zaptonowych - PEUGEOT 607 Sedan. AUTODOC zaleca
« Podczas demontowania czeci nie przykiadaj zbyt duzej sity. W przeciwnym razie mozesz j uszkodzi¢
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5
Odczep zlacze od cewki zapionowe. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.

7
Wyjmij cewke zaptonowa, pociagajac ja pionowo do géry.

8
Usuf brud, pyt i czastki zanieczyszczeit z wnetrza gniazd $wiec zaptonowych.
9

Wykre¢ $wiece zaptonowe. Skorzystaj z klucza do $wiec zaptonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
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10
Wyciagnij $wiece zaptonowa. Uzyj magnesu teleskopowego.

Zamontuj nowe $wiece zaptonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do éwiec zaptonowych o numerze #16.

13
Wkre¢ nowe $wiecy i zaciagnij je. Skorzystaj z klucza do $wiec zaptonowych o numerze #16. Skorzystaj z kiucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 25 Nm.
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Wymiana: swiec zaptonowych - PEUGEOT 607 Sedan. Wskazéwka od ekspertéw z AUTODOC:

« Nie dokrecaj éwiec z nadmierna sifa. Przekroczenie momentu ich dokrecania moze uszkodzi¢ gwintowe pofaczenie.
« Nalezy uwazac podczas pracy z kluczem do $wiec zap ych. Ich przekrzywienie moze ¢ i

14
Zamontuj cewke zaptonowa.
— 2

15
Dokrec $ruby cewki zaptonowej. Skorzystaj z nasadki 0 numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 10 Nm.

16
Podiacz ztacze cewki zaptonowe.
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17
Zamontuj ostone silnika i Ja zabezpiecz.
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Wymiana: swiec zaptonowych - PEUGEOT 607 Sedan. Wskazowka:

« Upewni sie, ze pokrywa silnika jest prawidiowo zatozona. Nie powinna by¢ ona iu do
« Podczas montazu czesci nie przykladaj zbyt duzo sity. W przeciwnym razie mozesz usrkedzié mocowania.

18
Zamontuj z powrotem spinki pokrywy silnika. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.

19
Wiacz silnik na kilka minut. Jest to niezbedne, aby upewnic sie, ze czesci odpowiednio pracuja.
20

2gas silnik.

Zdejmij ostone chroniaca zderzak.
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22
Zamknij maske.

Dobra robota!

Zobacz wiecej poradnikéw
club.autodoc.pl
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AUTODOC — niedrogie czeéci zamienne wysokiej jakosci online
Aplikacja mobilna AUTODOC: skorzystaj z h okazji z jednoczesnym wgodnym robieniem zakupow

+ AUTODOC

GET IT ON

Google Play

# Download on the

@& App Store
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Ogromny wybér czesci zamiennych do Twojego samochodu

Swiece zapfonowe: szeroki wybdr

Wyfaczenie odpowiedzialnosci:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogdine, ktére moga okaza¢ sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci badz w
skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretacji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majg jedynie charakter informacyjny i nie zastepuja
wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC zaleca
zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze czesci samochodowe
niskiej jakosci nie beda w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczehstwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie tresci - w tym teksty, zdjecia i grafiki - chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa - w szczegélnosci prawa do kopiowania, rozpowszechniania,
edytowania i ttumaczenia - stanowig wtasnos¢ AUTODOC GmbH.
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