= AUTODOC

Jak wymieni¢ pompa
wody & zestaw paska
rozrzgdu w RENAULT
Megane |l Hatchback
(BM, CM) - poradnik
naprawy



= AUTODOC

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
RENAULT Megane Il Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane Il Hatchback

(BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane Il Hatchback
(BM, CM) 1.5 dCi (BM1F, CM1F)

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: RENAULT Clio Il Hatchback (BR0O/1, CR0/1) 1.5 dCi
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WYMIANA: POMPA WODY & ZESTAW PASKA
ROZRZADU - RENAULT MEGANE Il HATCHBACK (BM,'
CM). NARZEDZIA, KTORYCH MOZESZ POTRZEBOWAC:

L \Q
sutosoc”  “Yp— ) .

e Srodek do czyszczenia hamulcéw ® Nasadka o numerze 18

® Smar na bazie miedzi ® Klucz nasadowy do két o numerze 17

® Masa uszczelniajgca ® Klucz grzechotkowy

® Klucz dynamometryczny ® Lejek

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 10 ® Zbiornik na ptyn

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 13 ® Skrobak do uszczelek

® Klucz ptasko-oczkowy o numerze 16 ® Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic R
® Bit imbusowy numerze h6 ® Dtugie szczypce okragte

® Nasadka o numerze 8 ® Narzedzie do podwazania klamr

® Nasadka o numerze 10 ® Zestaw narzedzi do rozrzadu silnika

® Nasadka o numerze 13 ® Podnos$nik hydrauliczny do skrzyni biegéw
® Nasadka o numerze E14 ® Pokrowiec na btotnik

® Nasadka o numerze 16 ® Klin pod koto
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Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — RENAULT Megane I
Hatchback (BM, CM). Eksperci z AUTODOC zalecaja:

* Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji czesci
Zzamienne, zapewnione przez producenta.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: POMPA WODY & ZESTAW PASKA ROZRZADU -
RENAULT MEGANE Il HATCHBACK (BM, CM). ZALECANA
KOLEJNOSC KROKOW:

Odkryj maske silnika.

Skorzystaj z ostony chronigcej zderzak w celu zapobiegniecia uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz plastikowych
elementéw samochodu.

Odkre¢ elementy ztgczne zaciskéw akumulatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.
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n Odkrec korek zbiornika ptynu chtodniczego.

Podejmij przednig cze$¢ samochodu i zafiksuj na podporach.

Odkre¢ sruby kota.
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Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzagdu — RENAULT Megane Il
Hatchback (BM, CM). Wskazéwka:

* AZzeby unikna¢ zranienia sie, podtrzymaj koto podczas odkrecania Srub.

n Sciagnij koto.

Odkre¢ sruby mocujgce obejme filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.
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n Odkre¢ Sruby mocujace obejme filtra paliwa. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 10.

n Przywrd¢ napinacz kota pasowego do jego pozycji poczatkowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16.
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n Podeprzyj rame nos$nga. Uzyj podnosnika hydraulicznego do skrzyni biegéw.

m Odkre¢ elementy mocujgce wspornik wzmacniajgcy ramy nosnej. Skorzystaj z nasadki o numerze #13.
Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

m Odkre¢ mocowanie ramy pomocniczej. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

CLUB.AUTODOC.PL 7-33



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl?utm_source=club.autodoc.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=pl

= AUTODOC

m Usun podparcie spod ramy nosne;j.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — RENAULT Megane Il
Hatchback (BM, CM). Opus¢ ptynnie podnosnik skrzyni biegéw, bez gwattownych
ruchéw, aby unikng¢ uszkodzenia elementéw i mechanizmow.

m Odkre¢ kotek blokujacy watek rozrzgdu w pozycji GMP. Skorzystaj z nasadki o numerze #E14. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

m Zamontuj blokade kota zebatego watu korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Uzyj zestawu narzedzi

do rozrzadu silnika.
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m Odkre¢ element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z
klucza grzechotkowego.

Zdejmij koto pasowe watu korbowego.

Wkre¢ element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza

Zdejmij blokade kota zebatego watu korbowego.

m grzechotkowego.
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n Podeprzyj silnik w okolicy miski olejowej. Uzyj podnosnika hydraulicznego do skrzyni biegéw.

Odkre¢ gérne mocowane wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.
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m Odkre¢ mocowania wspornika silnika. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 10. Skorzystaj z nasadki o
numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

* Ttok powinien znajdowac sie w jego gérnym martwym punkcie (GMP).

Zamontuj blokade kota zebatego watu korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Uzyj zestawu narzedzi

do rozrzadu silnika.
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n Wykonaj oznaczenie na kole zebatym watu korbowego.

m Zamontuj blokade kota zebatego watka rozrzgdu zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi. Uzyj zestawu narzedzi do
rozrzgdu silnika.

m Odkrec element mocujacy rolke napinacza paska rozrzgdu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.
Skorzystaj z klucza szesSciokatnego typu HEX o numerze H6.
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n Zdejmij pasek rozrzadu.
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Przywrd¢ napinacz kota pasowego do jego pozycji poczatkowe;.

Zdejmij rolke napinacza paska rozrzadu.

Odkre¢ elementy mocujgce srodkowg pokrywe rozrzgdu. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

n Odkrec¢ element mocujacy rolke napinacza paska wielorowkowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze
13.
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Zdejmij rolke napinacza paska wielorowkowego.
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“ Spus¢ ptyn chtodzacy z silnika.

¥ .\

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzagdu — RENAULT Megane Il

Hatchback (BM, CM). Profesjonalisci zalecaja:

* Uwaga! Ptyn chtodniczy moze by¢ bardzo goracy.
* Zatdz rekawice, aby unikngc¢ kontaktu z ptynem gorgcym.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

m Podtacz dolng rure ptynu chtodniczego.
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Odkre¢ elementy mocujgce pompe wody. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzagdu — RENAULT Megane Il
Hatchback (BM, CM). Wskazéwka:

* Uwaga! Ptyn chtodniczy moze wydostawac sie z kanatéw i korpusu pompy wody.

n Wyczys¢ miejsce montazu pompy wody. Skorzystaj ze skrobaka do uszczelek.
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m Zabezpiecz sruby montazowe. Uzyj uszczelniacza.

Dokrec elementy mocujgce pompe wody. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 12 Nm.

n Zatoz srodkowg pokrywe rozrzadu.
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n Wkre¢ elementy mocujgce sSrodkowg pokrywe rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — RENAULT Megane I
Hatchback (BM, CM). Eksperci z AUTODOC zalecaja:

* Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ paska rozrzgdu.
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n Wyreguluj napiecie paska rozrzadu, przesuwajgc rolke napinacza. Skorzystaj z klucza sze$ciokatnego typu HEX o
numerze H6.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzagdu — RENAULT Megane Il
Hatchback (BM, CM). AUTODOC zaleca:

* Upewnij sig, ze pasek rozrzadu jest odpowiednio napiety.

Wkre¢ element mocujacy rolke napinacza paska rozrzadu. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 13.
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Obroc koto zebate watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

AUTODOC poleca:

* Upewnij sig, ze wszystkie elementy paska rozrzgdu sg prawidtowo
zamontowane.

Dokrec element mocujgcy rolke napinacza paska rozrzadu. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z
klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 27 Nm.
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Zamontuj wspornik silnika w jego gnieZzdzie montazowym.

Dokre¢ sruby mocujgce wspornik silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 40 Nm.

Zamontuj gorng pokrywe rozrzadu. Upewnij sig, Zze ustyszysz klikniecie wskazujgce na to, ze zostata umocowana

na miejscu.
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m Zabezpiecz mocowania wspornika silnika. Uzyj uszczelniacza.

Dokre¢ gérne mocowane wspornika silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 76 Nm.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — RENAULT Megane I
Hatchback (BM, CM). Wskazéwka od AUTODOC:

* Ptynnie obniz podnosnik hydrauliczny skrzyni biegéw, bez szarpania, azeby
unikng¢ uszkodzenia zespotéw i mechanizmow.
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u Zamontuj dolng pokrywe rozrzadu.

E\ e et
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u Dokre¢ element mocujgcy rolke napinacza paska wielorowkowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #13.
Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 35 Nm.

Odkre¢ element mocujacy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z
klucza grzechotkowego.
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Zamontuj koto pasowe watu korbowego zgodnie z oznaczeniami fabrycznymi.

m Zamontuj blokade kota pasowego watu korbowego. Uzyj zestawu narzedzi do rozrzadu silnika.
m Dokrec element mocujgcy koto pasowe watu korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z

klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 60 Nm.+90°

AUTODOC poleca:

* Wazne! Nalezy pamietac o zastosowaniu nowych elementéw ztgcznych.

n Zdejmij blokade kota pasowego watu korbowego.
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u Wkrec kotek blokujgcy watek rozrzadu w pozycji GMP. Skorzystaj z nasadki o numerze #E14. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — RENAULT Megane I
Hatchback (BM, CM). Wskazéwka od ekspertéw z AUTODOC:

* Upewnij sig, ze pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich két
pasowych.
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m Przywrd¢ napinacz kota pasowego do jego pozycji poczatkowej. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 16.

Wkre¢ elementy mocujgce rame no$ng. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

Dokrec elementy mocujgce wspornik wzmacniajgcy ramy nosnej. Skorzystaj z nasadki o numerze #13.

Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 35 Nm.

Dokre¢ mocowanie ramy pomocniczej. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 105 Nm.
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Zainstaluj wspornik mocujgcy filtr paliwa.

Dokre¢ sruby mocujgce klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.

Zamontuj ostone nadkola w jego gniezdzie montazowym.
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m Nasmaruj powierzchnig, gdzie tarcza hamulcowa styka sie z felgg. Zastosuj smar miedziany.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — RENAULT Megane I
Hatchback (BM, CM). Po rozpyleniu preparatu odczekaj kilka minut.

m Zainstaluj koto.

AUTODOC poleca:

* W celu unikniecia zranienia podczas dokrecania $rub mocujgcych przytrzymaj
koto.
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Wkred Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do két #17.

Spus¢ samochdd i, dziatajac w porzadku krzyzowym, zaciggnij bolce mocujace kota. Skorzystaj z nasadki

udarowe do kot #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 105 Nm.

Odkrec korek zbiornika ptynu chtodniczego.
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WIlej ptyn chtodniczy do zbiornika ptynu chtodniczego.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzagdu — RENAULT Megane Il
Hatchback (BM, CM). AUTODOC zaleca:

* Uzywaj wytgcznie ptynu chtodzgcego zalecanego przez producenta.

* Poziom ptynu chtodniczego powinien by¢ na poziomie oznaczenia MAX.

* Poczekaj, az powietrze wydostanie sie z uktadu.

m Podtacz zaciski do akumulatora.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzagdu — RENAULT Megane Il

Hatchback (BM, CM). Eksperci z AUTODOC zalecaja:

* Badz ostrozny! Nie pomyl sie, ktéry z biegunéw akumulatora jest dodatni, a ktéry
ujemny.
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m Wkrec¢ elementy ztgczne zaciskdéw akumulatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza
grzechotkowego.

Wiacz silnik na kilka minut. Jest to konieczne, aby usuna¢ resztki powietrza z uktadu chtodzenia i upewnic sie, ze

komponenty pracujg prawidtowo.

Zgas silnik.

Zatbéz korek zbiornika ptynu chtodniczego.

Wkre¢ korek zbiornika ptynu chtodniczego.

m Sprawdz poziom ptynu chtodniczego. W razie potrzeby uzupetnij go do wymaganego poziomu.

* Poziom ptynu chtodniczego powinien by¢ na poziomie oznaczenia MAX.
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Zdejmij ostone chronigca zderzak.

Zamknij maske.

Wymiana: pompa wody & zestaw paska rozrzgdu — RENAULT Megane I

Hatchback (BM, CM). Wskazéwka od ekspertéw z AUTODOC:

* Pamietaj o zapisaniu przebiegu, w ktorym dokonano wymiany zestawu paska
rozrzgdu i pompy wody.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

POMPA WODY & ZESTAW PASKA ROZRZADU: SZEROKI
WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogdlne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie cze$ci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informaciji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i nieScistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje maja jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajgcy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakoSci nie beda w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlnosci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia - stanowig wtasno$¢ AUTODOC GmbH.
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