= AUTODOC

Jak wymienic filtr
powletrza w SKODA

SUPERB (3U4) - poradnik
naprawy



= AUTODOC

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,

SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6
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WYMIANA: FILTRA POWIETRZA — SKODA SUPERB
(3U4). POTRZEBNE NARZEDZIA:

AUTODOC™

e Srubokret krzyzakowy ® Recznik z mikrofibry
® fom ® Pokrowiec na btotnik

Kup narzedzia
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Wymiana: filtra powietrza — SKODA SUPERB (3U4). Wskazéwka:

* Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji czesci
zamienne, zapewnione przez producenta.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA - SKODA SUPERB (3U4). PODEJMIJ
NASTEPUJACE KROKI:

Otwérz maske.

Skorzystaj z ostony chronigcej zderzak w celu zapobiegniecia uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz plastikowych
elementéw samochodu.

Odtacz obudowe przewodu ssgcego powietrza od obudowy filtra powietrza.

Desaparafuse os fixadores do resguardo térmico da carcaga do filtro de ar. Skorzystaj z wkretaka krzyzakowego.
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Remova o resguardo térmico da carcaga do filtro de ar.

Zakryj przewdéd wlotu powietrza przy pomocy recznika z mikrofibry, aby zapobiec przed przedostawaniem sie do

wnetrza systemu pytu i brudu.

CLUB.AUTODOC.PL



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl?utm_source=club.autodoc.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=pl

= AUTODOC

“ Oczys¢ ostone filtra powietrza oraz obudowe.

Wymiana: filtra powietrza — SKODA SUPERB (3U4). Profesjonalisci zalecaja:

* Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zaston elementy przewodu
ssgcego, czujnika przeptywu masy powietrza (jesli jest dostepny) oraz zaworu
dtawigcego czystg szmatka.

n Zdejmij recznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.

ﬂ Wt6z do obudowy filtra nowy materiat filtrujgcy. Upewnij sie, ze krawedzie filtra pasujg szczelnie do jego
obudowy.
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Wymiana: filtra powietrza — SKODA SUPERB (3U4). Wskazéwka od AUTODOC:

* Sprawdzaj czy materiat filtrujgcy jest umieszczony poprawnie. On nie musi by¢
przechylony.

* W trakcie instalacji upewnij sie, aby zapobiec przed przedostawaniem sie pytu
oraz brudu do wnetrza obudowy filtru powietrza.

* Uwaga! Uzywaj wysokiej jakosci filtrow — SKODA SUPERB (3U4).

n Zainstaluj pokrywe filtra powietrza. Przymocuj j3.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: filtra powietrza — SKODA SUPERB (3U4). Aby unikng¢ uszkodzenia
czesci podczas montazu, nie uzywaj nadmiernej sity.

n Wecisnij spinki pokrywy filtra powietrza na swoje miejsce.
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Instale o resguardo térmico da carcaga do filtro de ar.

Aparafuse os fixadores do resguardo térmico da carcaga do filtro de ar. Skorzystaj z wkretaka krzyzakowego.

Zdejmij ostone chronigcg zderzak.

Zamknij maske.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

-t Pritsche (901, 902)
8 CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

<= AUTODOC GETITON
#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére mogg okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposdb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedq w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenistwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia — stanowig wtasno$¢ AUTODOC SE.
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