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PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
VW Bora Sedan 2.0

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V
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WYMIANA: ZACISKU HAMULCOWEGO - VW BORA
SEDAN. NARZEDZIA, KTORYCH MOZESZ
POTRZEBOWAC:

® Klucz dynamometryczny ® Pasta przeciw piszczeniu

® Szczotka druciana ® Srubokret ptaski

® bit imbusowy numerze H7 ® Zbiornik na ptyn

® Klucz ptasko-oczkowy N211 ® Klucz nasadowy do két o numerze 17
® Klucz grzechotkowy ® tom

e Srodek do czyszczenia hamulcow ® Klin pod koto

® Smar na bazie miedzi ® Zacisk przewodu hamulcoweqgo

Kup narzedzia
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Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. Wskazéwka od ekspertow
z AUTODOC:

* Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych zaciskow hamulcowych
bedacych na tej samej osi.

* Uwaga: wszystkie prace na samochodzie — VW Bora Sedan — powinny by¢
wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANE NALEZY PRZEPROWADZAC W TEJ KOLEJNOSCI:

Odkryj maske silnika. Odkre¢ korek pojemnika na ptyn hamulcowy.

Zabezpiecz kota klinami.

Poluzuj Sruby mocujace koto. Skorzystaj z nasadki udarowe do két #17.

Podejmij przednig cze$¢ samochodu i zafiksuj na podporach.

Odkre¢ Sruby kota.
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Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. Wskazéwka:

* AZzeby unikna¢ zranienia sie, podtrzymaj koto podczas odkrecania Srub.

Sciagnij koto.

Obré¢ zwrotnice na prawo azeby uzyskac dostep do Sruby przewodu hamulcowego i czujnika zuzycia klocka

hamulcowego.

* Jesli korzystasz z podnosnika, wykonanie kroku #7 bedzie niemozliwe.

n Oczys$¢ obszar, w ktérym przewod hamulcowy podtgczony jest do zacisku, a takze okolice sworznia
prowadzgcego. Uzyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze srodka do czyszczenia hamulcow.
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Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. AUTODOC zaleca:

* Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

n Ustaw pojemnik na zbieranie ptynu hamulcowego ponizej.

Odczep przewdd hamulcowe za pomocg zacisku przewodu hamulcowego.

Odtgcz wspornik przewodu hamulcowego od zacisku hamulcowego.

Odkrec przewdd hamulcowy z zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 11. Przesuh

przewdd hamulcowy na bok. Przywigz przewdd hamulcowy do nadwozia samochodu za pomoca haka lub
kawatka drutu.

n Odtacz ztgcze elektryczne czujnika ABS. Roztgcz wtyczke od czujnika zuzycia klockéw hamulcowych. Usun
ztacze czujnika ABS. Usun ztgcze czujnika zuzycia klocka hamulcowego.
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n Zdejmij zaslepki przeciwpytowe trzpieni prowadzacych zacisku hamulcowego. Skorzystaj z wkretaka ptaskiego.

n Odkre¢ mocowanie zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza szeSciokatnego typu HEX o numerze H7.
Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
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Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. Eksperci z AUTODOC
zalecaja:

* Przy wymianie zacisku hamulcowego poleca sie wymienia¢ klocki hamulcowe,
sprawdzac stan tarcz hamulcowych i jezeli to jest konieczne wymienic je na
nowe.

* Jesli bedziesz uzywat starych klockéw, oczysc je.

n Oczys$¢ wspornik zacisku hamulcowego od kurzu i brudu. Uzyj drucianej szczotki. Oczy$¢ wspornik zacisku
hamulcowego. Skorzystaj ze Srodka do czyszczenia hamulcéw.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. Po rozpyleniu preparatu
odczekaj kilka minut.

n Oczys$¢ powierzchnie kontaktowe pomiedzy klockami hamulcowymi a wspornikiem zacisku hamulcowego.
Skorzystaj z pasty przeciw piszczeniu.
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m Wyjmij kotki prowadzgce z zacisku hamulcowego.

n Oczys$¢ plamy po starym smarze i rdzy ze sworzni prowadzacych wspornika i oston sworznia prowadzgcego, jesli
jakiekolwiek sg. Skorzystaj ze Srodka do czyszczenia hamulcow.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. Wskazéwka od ekspertow
z AUTODOC:

* Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

m Posmaru;j trzpienie specjalnym smarem hamulcowym.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. Wskazéwka od AUTODOC:

* Jesli w zestawie z nowymi zaciskami hamulcowymi nie byto nowych sworzni
prowadzacych, skorzystaj ze starych.
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m Zamontuj zacisk hamulcowy wraz z klokami.

* Zamontuj zacisk hamulcowy zaczynajgc od jego dolnej czesci.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. AUTODOC zaleca:

* Podtrzymaj zacisk hamulcowy.

m Umocuj sworznie prowadzgce. Skorzystaj z klucza szesSciokatnego typu HEX o numerze H7. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 30 Nm.
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m Zamontuj zaslepki przeciwpytowe trzpieni prowadzgcych zacisku hamulcowego.

Oczys¢ brud ze Sruby wezg hamulcowego. Skorzystaj ze Srodka do czyszczenia hamulcéw.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. Po rozpyleniu preparatu
odczekaj kilka minut.

m Zainstaluj i przymocuj nowy przewdd do nowego zacisku hamulcowego. Skorzystaj z klucza oczkowego o
numerze 11. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 35 Nm.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. Wskazéwka od AUTODOC:

* Odpowietrz uktad zacisku hamulcowego.

Podtacz ztacze elektryczne czujnika ABS. Podtgcz wtyczke od czujnika zuzycia klockéw hamulcowych.

Wyczys$¢ piaste. Uzyj drucianej szczotki. Zabezpiecz powierzchnie kontaktowa. Zastosuj smar miedziany.
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u Zainstaluj koto.

AUTODOC poleca:

* Wazne! Przytrzymaj koto podczas wkrecania $Srub mocujgcych. VW Bora Sedan

m Wkrec Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do kot #17.

m Spus¢ samochdd i, dziatajgc w porzadku krzyzowym, zaciggnij bolce mocujgce kota. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 120 Nm.

m Usuh podnosniki oraz kliny.
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AUTODOC poleca:

* Wazne! Wymiana: zacisku hamulcowego — VW Bora Sedan. SprawdZ poziom
ptynu hamulcowego w zbiorniku i w razie potrzeby uzupetnij go.

m Dokrec korek pojemnika na ptyn hamulcowy. Zamknij maske.

DOBRA ROBOTA! 7

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW
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AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

GET ITON

* Google Play

#  Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

ZACISKI HAMULCOWE: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogdlne, ktére moga okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie cze$ci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informaciji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy i nieScistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje maja jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajgcy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosci nie beda w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczefstwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegélnosci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia - stanowig wtasno$¢ AUTODOC GmbH.
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