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Jak wymieni¢ wahacz
przedni dolny w VW

GOLF PLUS (5M1, 521) -
poradnik naprawy
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PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF
PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF PLUS (5M1,
521) 1.6 FSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI
16V, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6, VW GOLF
PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI, VW GOLF PLUS (5M1,
521) 1.4 FSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi
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WYMIANA: WAHACZ PRZEDNI DOLNY - VW GOLF PLUS
(5M1, 521). POTRZEBNE NARZEDZIA:

Szczotka druciana ® Klucz grzechotkowy

Sprej WD-40 ® Klucz dynamometryczny

Smar na bazie miedzi ® Pokretka

Klucz ptasko-oczkowy o numerze 18 ® tom

Nasadka o numerze 15 ® Podnosnik hydrauliczny do skrzyni biegow
Nasadka o numerze 18 ® Klin pod koto

Klucz nasadowy do kot o numerze 17

Kup narzedzia
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Wymiana: wahacz przedni dolny — VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOC
zaleca:

* Procedura wymiany jest identyczna dla lewych i prawych dolnych wahaczy.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: WAHACZ PRZEDNI DOLNY - VW GOLF PLUS (5M1, 521).
UZYJ NASTEPUJACEJ PROCEDURY:

n Zabezpiecz kota klinami.

n Podejmij przednig cze$¢ samochodu i zafiksuj na podporach.
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n Odkre¢ Sruby kota.

AUTODOC poleca:

* Wazne! Przytrzymaj koto podczas odkrecania Srub mocujgcych. VW GOLF PLUS
(5M1, 521)

n Sciagnij koto.

n Oczys¢ wszystkie tgczenia wahacza. Uzyj drucianej szczotki. Zabezpiecz wszystkie tgczenia wahacza. Skorzystaj
ze spreju WD-40.

Wymiana: wahacz przedni dolny — VW GOLF PLUS (5M1, 521). Wskazéwka:

* Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

* Zatéz okulary ochronne.
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Odkre¢ mocowania przegubu kulowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z pokretki.

n Odkrec tylne mocowanie tgczgce wahacz z ramg pomocniczg. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z
pokretki.

n Odkre¢ tylne mocowanie tgczace wahacz z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z nasadki o numerze #18.
Skorzystaj z pokretki.

“ Odkre¢ mocowanie przedniego ramienia. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z nasadki o numerze
#18. Skorzystaj z pokretki.
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Zdejmij dzwignie. Uzyj tomu.

Wymiana: wahacz przedni dolny — VW GOLF PLUS (5M1, 521). Wskazéwka od
ekspertow z AUTODOC:

* Podczas instalowania stosuj tylko nowe bolce i nakretki.

* Nie zaszkodzZ ostone przegubu kulowego.
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n Zatéz przednie mocowanie ramienia. Nie dociskaj go.

Zamontuj mocowania przegubu kulowego.

Wkrec¢ mocowania przegubu kulowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego.

n Wkre¢ tylne mocowanie tgczace wahacz z ramg pomocnicza. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z
nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.
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n Wkred tylne mocowanie tgczgce wahacz z nadwoziem samochodu. Skorzystaj z nasadki o numerze #15.
Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

m Dokre¢ mocowanie przedniego ramienia. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 70 Nm.+180°

“rRsaoc >t

AUTODOC poleca:

* Wazne! Nalezy pamietac o zastosowaniu nowych elementéw ztgcznych.
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m Docisnij tylne mocowanie podtgczajgc ramie do nadwozia samochodu. Skorzystaj z nasadki o numerze #18.
Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 70 Nm.+90°

AUTODOC poleca:

* Wazne! Nalezy pamietac o zastosowaniu nowych elementéw ztgcznych.

m Docisnij tylne mocowanie podtgczajgc ramie do oscieznicy nadwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #15.
Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 50 Nm.+90°

Wymiana: wahacz przedni dolny — VW GOLF PLUS (5M1, 521). Profesjonalisci
zalecaja:

* Wazne! Nalezy pamietac o zastosowaniu nowych elementéw ztgcznych.

CLUB.AUTODOC.PL 9-12



https://club.autodoc.pl/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UClCMV8bZ6cPOdpF3dGM5UcQ
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.pl?utm_source=club.autodoc.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=pl

= AUTODOC

m Dokre¢ mocowania przegubu kulowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #15. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 60 Nm.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: wahacz przedni dolny = VW GOLF PLUS (5M1, 521). Opus¢ ptynnie
podnosnik skrzyni biegéw, bez gwattownych ruchdéw, aby unikng¢ uszkodzenia
elementéw i mechanizméw.

m Oczys$¢ gniazdo mocujgce felgi kota. Uzyj drucianej szczotki. Zabezpiecz powierzchnie kontaktowq. Zastosuj
smar miedziany.
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Zainstaluj koto.

AUTODOC poleca:

* W celu unikniecia zranienia podczas dokrecania $rub mocujgcych przytrzymaj
koto.

m Wkre¢ Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do kot #17.

m Spus¢ samochdd i, dziatajac w porzadku krzyzowym, zaciggnij bolce mocujace kota. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 120 Nm.

m Usuh podnosniki oraz kliny.

DOBRA ROBOTA! 5

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

-t Pritsche (901, 902)
8 CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

<= AUTODOC GETITON
#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

WAHACZ: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére mogg okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informaciji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnoSci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedq w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenistwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia — stanowig wtasno$¢ AUTODOC SE.
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