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Jak wymienic€ zacisku
hamulcowego przdd w

VW SCIROCCO (137, 138)
- poradnik naprawy
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PODOBNY FILMIK INSTRUKTAZOWY

Niniejszy film przedstawia procedure wymiany podobnej czesSci samochodowej w innym pojezdzie

() Wazne!

Procedura wymiany moze by¢ stosowana dla:
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW SCIROCCO

(137,138) 1.4 TSI, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI

Kolejne kroki moga sie rézni¢ w zaleznosci od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik zostat stworzony w oparciu o procedure wymiany podobnej
czesci samochodowej w: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI
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WYMIANA: ZACISKU HAMULCOWEGO - VW SCIROCCO
(137, 138). LISTA NARZEDZI, KTORYCH BEDZIESZ
POTRZEBOWAC:

® Klucz dynamometryczny ® Srubokret ptaski

® Szczotka druciana ® Zbiornik na ptyn

® Bit imbusowy o numerze H7 ® Pasta przeciw piszczeniu

® Nasadka o numerze 11 ® Klucz nasadowy do két o numerze 17
® Klucz grzechotkowy ® Klin pod koto

e Srodek do czyszczenia hamulcow ® Zacisk przewodu hamulcowego

® Smar na bazie miedzi ® tom
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Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). Wskazéwka od
AUTODOC:

* Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych zaciskow hamulcowych
bedacych na tej samej osi.

* Wszystkie prace powinny by¢ dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ZACISKU HAMULCOWEGO - VW SCIROCCO (137, 138).
ZALECANA KOLEJNOSC KROKOW:

Odkryj maske silnika.

Odkre¢ korek pojemnika na ptyn hamulcowy.

Zabezpiecz kota klinami.

n Podejmij przednig cze$¢ samochodu i zafiksuj na podporach.
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n Odkre¢ éruby kota.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). AUTODOC

zaleca:

* AZzeby unikna¢ zranienia sie, podtrzymaj koto podczas odkrecania Srub.

Sciagnij koto.

n Odtacz ztgcze elektryczne czujnika ABS. Roztgcz wtyczke od czujnika zuzycia klockéw hamulcowych. Usuh
ztacze czujnika ABS. Usun ztgcze czujnika zuzycia klocka hamulcowego.

* Niektére samochody nie sg wyposazone w czujnik zuzycia klocka hamulcowego.
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Ustaw pojemnik na zbieranie ptynu hamulcowego ponize;j.

Oczys$¢ obszar, w ktérym przewod hamulcowy podtgczony jest do zacisku, a takze okolice sworznia

prowadzgcego. Skorzystaj ze Srodka do czyszczenia hamulcéw.

AUTODOC poleca:

* Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

Odkrec przewdd hamulcowy z zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #11. Skorzystaj z klucza

grzechotkowego. Przesuh przewod hamulcowy na bok. Przywigz przewdd hamulcowy do nadwozia samochodu
za pomoca haka lub kawatka drutu.
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Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). Profesjonalisci
zalecaja:

* Przy wymianie zacisku hamulcowego, zaleca sie sprawdzi¢ przewody
hamulcowe pod katem uszkodzen, a jesli to konieczne wymienic je na nowe.

* Jesli bedziesz uzywat starych klockéw, oczysc je.

* Przy wymianie zacisku hamulcowego poleca sie wymienia¢ klocki hamulcowe,
sprawdzac stan tarcz hamulcowych i jezeli to jest konieczne wymienic je na
nowe.

Oczys¢ wspornik zacisku hamulcowego od kurzu i brudu. Uzyj drucianej szczotki. Oczy$¢ wspornik zacisku
hamulcowego. Skorzystaj ze Srodka do czyszczenia hamulcéw.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). Po rozpyleniu
preparatu odczekaj kilka minut.
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Wyjmij kotki prowadzgce z zacisku hamulcowego.

n Oczys$¢ plamy po starym smarze i rdzy ze sworzni prowadzacych wspornika i oston sworznia prowadzgcego, jesli
jakiekolwiek sg. Skorzystaj ze Srodka do czyszczenia hamulcow.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). Wskazdéwka:

* Po zastosowaniu spreju, zaczekaj kilka minut.

Posmaru;j trzpienie specjalnym smarem hamulcowym.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). Eksperci z
AUTODOC zalecaja:

* Jesli w zestawie z nowymi zaciskami hamulcowymi nie byto nowych sworzni
prowadzacych, skorzystaj ze starych.

Oczys$¢ powierzchnie kontaktowe pomiedzy klockami hamulcowymi a wspornikiem zacisku hamulcowego.

Skorzystaj z pasty przeciw piszczeniu.
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* Zamontuj zacisk hamulcowy zaczynajgc od jego dolnej czesci.

m Przykre¢ sworznie prowadzace.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). Wskazéwka od
AUTODOC:

* Podtrzymaj zacisk hamulcowy.

m Umocuj sworznie prowadzace. Skorzystaj z klucza szesSciokatnego typu HEX o numerze H7. Skorzystaj z klucza
dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 30 Nm.
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Zainstaluj sprezyne zacisku hamulcowego.

Oczys¢ brud ze Sruby wezg hamulcowego. Skorzystaj ze Srodka do czyszczenia hamulcow.

AUTODOC poleca:

* Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). Po rozpyleniu
preparatu odczekaj kilka minut.

Zainstaluj i przymocuj nowy przewdd do nowego zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #11.

Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 35 Nm.
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m Podtacz ztacze elektryczne czujnika ABS. Podtgcz wtyczke od czujnika zuzycia klockéw hamulcowych.

Wymiana: zacisku hamulcowego — VW SCIROCCO (137, 138). AUTODOC
zaleca:

* Odpowietrz uktad zacisku hamulcowego.

Wyczys$¢ piaste. Uzyj drucianej szczotki. Zabezpiecz powierzchnie kontaktowa. Zastosuj smar miedziany.

AUTODOC poleca:

* Wazne! Przytrzymaj koto podczas wkrecania Srub mocujgcych. VW SCIROCCO
(137,138)
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Wkrec Sruby kota. Skorzystaj z nasadki udarowe do kot #17.

Spus¢ samochdd i, dziatajgc w porzadku krzyzowym, zaciggnij bolce mocujgce kota. Skorzystaj z klucza

dynamometrycznego. Dokre¢ do go momentu 120 Nm.

AUTODOC poleca:

* Sprawdz poziom ptynu hamulcowego w zbiorniku wyréwnawczym i przy
koniecznosci dodaj go.

m Dokrec korek pojemnika na ptyn hamulcowy. Zamknij maske.

DOBRA ROBOTA! 5

ZOBACZ WIECEJ PORADNIKOW
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AUTODOC — NIEDROGIE (;ZESCI ZAMIENNE
WYSOKIEJ JAKOSCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONALYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPOW

-t Pritsche (901, 902)
8 CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

<= AUTODOC GETITON
#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

OGROMNY WYBOR CZESCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU

ZACISKI HAMULCOWE: SZEROKI WYBOR

® WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia og6lne, ktére mogg okazac sie pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie czesci. AUTODOC nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody z tytutu utraconych korzysci, uszczerbku na zdrowiu badz z tytutu szkody na mieniu, ktére powstaty podczas naprawy lub wymiany czesci
badZ w skutek nieprawidtowego uzytkowania lub btednej interpretaciji udostepnionych informaciji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnoSci za ewentualne btedy i niescistosci zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje majq jedynie charakter informacyjny i nie
zastepujg wskazéwek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie ze sprzetu, narzedzi lub czesci samochodowych w sposéb nieprawidtowy lub zagrazajacy zdrowiu. AUTODOC
zaleca zachowanie ostroznosci i przestrzeganie zasad bezpieczehstwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany czesci. Prosimy mie¢ na uwadze, ze
czesci samochodowe niskiej jakosSci nie bedq w stanie zapewni¢ stosownego bezpieczenistwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie tresci — w tym teksty, zdjecia i grafiki — chronione sg prawami autorskimi. Wszelkie prawa — w szczegdlno$ci prawa do kopiowania,
rozpowszechniania, edytowania i ttumaczenia — stanowig wtasno$¢ AUTODOC SE.
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